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Aiskinamasis rastas
Investicijy planas yra daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, jvertinus
architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamojo kultliros paveldo vertybiy ir jy teritorijy apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinés buklés tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindziamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nustatant jy energini ir ekonomini efektyvuma,
investicijy dydi ir jy paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams.
Parengtas investicijy planas teikiamas daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijy
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonés ir pagal jas suformuoti sitlomi renovacijos paketai, i3
kuriy vieng buty savininkai pasirenka igyvendinimui kaip tinkamiausia. Visi investicinio plano pasitulymai yra pateikiami
kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijy plane pateikiami skaiciavimai nuo projekto igyvendinimo metu patikslinty skaic¢iavimy gali skirtis dél keliy
priezasciy:
Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél darby atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés, Silumos tiekéjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kity priezasciu.
Skelbiant darby atlikimo konkursa, statybos darby konkurse dalyvaujan&ios imonés privalo atlikti savo skai¢iavimus
objekte, tiksliems statybos darby kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iS registry centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumenty analize

Daugiabucio pastato, kuriam rengiamas investicijy planas,

. . 3498-2002-4011
unikalus numeris

Pastato adresas Anyks¢iai, Ramybés g. 12
Statybos pabaigos metai 1982

Pastato auksty skaicius 4

Pastato naudingasis plotas, m2 1062.52

Pastato Sildomas plotas, m2 1168.4

Esama pastato energinio naudingumo klasé F



Pagrindiniai esami daugiabucio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprasymas

Mato Kiekis
Pastato dalis Pastabos
vnt. vnt.

ISoriniy sieny plotas (atémus
langy ir kity angy plota), m? 1596.34
iskaitant angokrascius

ISoriniy sieny Silumos

. . W/m?K 1.27
perdavimo koeficientas
Cokolio plotas m?2 260.17
Cokolio Silumos perdavimo
P WmK  2.32

koeficientass
Stogo dangos plotas m? 399

Stogo ar perdangos pastogéje
Silumos perdavimo koeficientas

W/m2K 0.85

Langy skaicius, i$ ju: vnt. 68
Langy, pakeisty i maZesnio

Silumos pralaidumo langus, vnt. 63
skaicius

Langy plotas, i$ ju: m? 165.48
Langy, pakeisty i mazesnio

Silumos pralaidumo langus, m2 153.84
plotas

Balk - v

.va. ony (lodzijy) dury skaicius, vt 20
isju:

Balkony (lodZiju) dury, pakeisty

1 mazesnio Silumos pralaidumo vnt. 18
duris,skaicius

Balk lodzijy) d lotas, i5

Ba ony (lodZijy) dury plotas, i 2 338
Ju

Balkony (lodZijy) duru, pakeisty

i mazesnio Silumos pralaidumo m? 30.42
duris, plotas

Langy skaicius, i$ ju: vnt. 35
Langy plotas, i$ ju: m? 34.34
Lauko dury skaicius vnt. 6
Lauko dury plotas m? 15.39



Rusio perdangos plotas m? 319.98

Risio perdangos Silumos

. - W/m?K 1.13
perdavimo koeficientas



Daugiabucio namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy buklé

Vertinimo objektas

Daugiabucio namo konstrukcijy ir inZinieriy

sistemy esama buklé

Pastato sienos

Pastato stogas

Langai butuose ir kitose patalpose

Langai bendro naujimo patalpose

Pastato lauko ir tamburo durys

Pastato rusys ir grindys ant grunto

Pastato Sildymo sistemos

ISsamus buklés aprasymas

Plyty miro sienos, vietomis idrékusios. Dél drégmés ir Salio
poveikio keraminés plytos aptrupéjusios. Pastato cokolis
veikiamas drégmeés. Tinkas vietomis atSokes. Nuogrinda
sukritusi. Pastato sieny Silumos perdavimo koeficientas
neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas" reikalavimu.

Pastato stogas sutapdintas, nepakankamai apsiltintas. Danga
sandari, parapetai apskardinti. Ilajos be lapy gaudykliy.
Parapety apskardinimas ir lietaus nuoteky sistema paveikti
korozijos. Stogo Silumos perdavimo koeficientas neatitinka STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas" reikalavimu.

Dauguma buty langy ir balkony dury pakeisti PVC langais su
stiklo paketu. Seni mediniai langai ir durys deformuoti,
nesandaris. Mediniy langy ir dury Silumos perdavimo
koeficientas ir sandarumas neatitinka STR 2.01.02:2016
.Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas” reikalavimu.

Laiptiniy ir rusio langai - seni mediniai. Mediniy langy Silumos
perdavimo koeficientas ir sandarumas neatitinka STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas” reikalavimuy.

Laiptiniy lauko durys - plieninés. Risio ir tambury durys -
senos medinés. Dury Silumos perdavimo koeficientas ir
sandarumas neatitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimuy.

Pamatai - betoniniy bloky, veikiami drégmés. Yra itrukiu.
Rusio perdanga nepakankamai apSsiltinta. Grindy virs
neSildomo rasio ir cokolio Silumos perdavimo koeficientai
neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas" reikalavimuy.

Priklausoma vienvamzdé Silumos tiekimo sistema. Dalis buty
atjungti nuo centrinés Sildymo sistemos, Sildomi individualiai
gamtinémis dujomis. Magistraliniai vamzdynai paveikti
korozijos, ju termoizoliacijos Zemi Siluminiai techniniai
rodikliai. Sildymo sistema nesubalansuota, butai $ildomi
nevienodai, néra galimybés individualiai reguliuoti Sildyma.
Néra ilumos prietaisy inventorizacijos. Silumos punktas
funkciskai susidévéjes.



Pastato karsto vandens sistema

Pastato Salto vandens sistema

Pastato védinimo sistema

PrieSgaisriné sistema

Elektros sistema

Zaibosauga

Laiptiniy ir kity bendro naudojimo patalpy buklé

KarsStas vanduo ruoSiamas pastato Silumos punkte. Pastate
yra karSto vandens cirkuliaciné sistema. Vamzdynas vietomis
paveiktas korozijos, jo termoizoliacija nepakankama.

Saltas vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai. Senas plieninis
vamzdynas paveiktas korozijos, neapsaugotas nuo rasojimo.

Védinimo sistema natdrali. Oras pasalinamas per buty virtuviy
ir sanitariniy mazgy védinimo kanalus, o infiltracija vyksta per
langus (mikroventiliacijg) ir langy orlaides.

Néra.

Dalis apskaitos - skirstymo spinty irangos atnaujinta. Seni
moduliai susidévéje. Laiptinés ir rusio elektros instaliacija
susidévéjusi.

Zaibosauga nefunkcionuoja.

Laiptiniy sienose yra jitrikiy. Grindyse yra iSdauzuy. Dazai
vietomis nusilupe.



Trumpas darby
aprasas

Pandusy su
turéklais irengimas
(m2 horizontalios
projekcijos ploto).

Pastaty cokoliy
Siltinimas iS iSorés
iki nuogrindos
termoizoliacinémis
plokStémis,
tinkuojant armuotu
tinku ir aptaisant
apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
ekstrudinis puty
polistirenas.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas- U <
0,36 W/(m2K)

Sitlomos pastato atnaujinimo priemoneés, 1 Variantas

Techniné specifikacija darbams ir
gaminiams

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet

. Mato Darbu
Papild darb
apildomas darby aprasymas vnt. Kiekis
Energini efektyvuma didinancios priemonés
I&jimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliujy poreikiams (panduso irengimas)
m? 14.4

neapsiribojant): 1. AikStelés
paruosimas. 2. Pagrindo irengimas.
3. Panduso konstrukcijos irengimas.
4.Turékly sumontavimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PavirSiaus
paruosSimas; 2. Hidroizoliacijos
irengimas; 3. Termoizoliaciniy
ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis; 4.
ISlyginamojo sluoksnio irengimas,
tvirtinant tinkleli; 5. Langy
angokras iy aptaisymas apdailos
plytelémis; 6.. PavirSiaus aptaisymas
apdailos plytelémis.

Cokoliy Siltinimo darbai

Ucw=0,24 W/(m2K). Cokolio Siltinimo darbams turi biti naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip
pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje
irengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti
kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos technini jvertinima ir
pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) $is rinkinys (komplektas),
turintis nacionalinj technini jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos m? 115.93
sistemos turi buti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis
nacionalini technini jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi blti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams
naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu. ApSiltinamos pirmo auksto balkony plokstés.

Ikainis

176.42 €

161.55 €

Kaina,
be PVM

2540.45
€

18728.49
€

Kaina, su
PVM

3073.94 €

22661.47
€



Pastaty cokoliy
igilinamosios 1
grunta dalies
Siltinimas is iSorés
termoizoliacinémis
plok&témis ir
padengimas
drenazine
membrana.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
ekstrudinis puty
polistirenas.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas - U <
0,36 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos
pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir
uzkasimas; 3. PavirSiaus paruoSimas;
4. Hidroizoliacijos jrengimas; 5.
Termoizoliacinio sluoksnio
padengimas drenazine membrana; 6.
Termoizoliaciniy plok$ iy tvirtinimas,
klijuojant ir papildomai tvirtinant
smeigémis; 7. Nuogrindos irengimas
su pagrindo paruosSimu.

Ubw=0,36 W/(m2K). Cokolio Siltinimo darbams turi buti naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip
pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje
irengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti
kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos technini jvertinima ir
pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) Sis rinkinys (komplektas),
turintis nacionalinj technini ivertinima, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos m?2 144.24
sistemos turi buti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis
nacionalini technini jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi buti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams
naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

Sieny Siltinimas

107.94 €

15569.27
€

18838.82
€



Pastaty sieny
Siltinimas is iSorés
termoizoliacinémis
plokstémis,
irengiant
védinama fasadg ir
aptaisant apdailos
plok&témis.
Termoizoliacinis
sluoksnis-
mineraliné vata.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,18>U=0,12
W/(m?2K)

Dujy vamzdyno,
sumontuoto ant
iSorinés pastato
sienos, perkélimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy
sumontavimas ir iSmontavimas; 2.
Sieny pavirSiaus paruoSimas;
perforuoto cokolinio profilio
irengimas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy
kopéciy demontavimas ir naujy
jrengimas po apSiltinimo; 5.
Parapety skardos nuémimas ir
naujas apskardinimas po apSiltinimo;
6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos
irengimas; 7. Sieny Siltinimas,
pritvirtinant termoizoliacines
plokStes; 8. Véjo izoliacijos
irengimas; 9. Apdailiniy ploksciy
tvirtinimas; 10. Kampy ir angokras iy
sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Dujy vamzdyno
pozeminés dalies atkasimas ir
uzkasimas. 2. Naujy atramy
irengimas. 3. Vamzdyno perkélimas
ant naujy atramy. 4. Vamzdyno
suvirinimas, izoliavimas, dazymas. 5.
Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6.
Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Sieny plotas - 1596,34 m2, balkony atitvary plotas - 85,0 m2. Sieny
Uw=0,18 W/(m2K), balkony atitvary Uat=0,5 W/(m2K). ISoriniy sieny
Siltinimo darbams turi biti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema
(statybvietéje vertikaliy atitvaru, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo
krituliy apsaugoty atitvary iSoréje irengiama sieny apSiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas),
turintis Europos technini ivertinima ir paZenklintas CE Zenklu, arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
sistemoms) Sis rinkinys (komplektas), turintis nacionalini technini
ivertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi buti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu
Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis
nacionalini techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi bati suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams
naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu. Apsiltinamos pirmo auksto balkony plokstés.

m? 1681.34 140.67 €

m 12 67.55 €

Risio luby Siltinimas

236514.1
€

810.6 €

286182.06
€

980.83 €



Rusio luby
Siltinimas
termoizoliacinémis
plokstémis,
padengtomis
gruntu.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
mineraliné vata.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas -
U=0,36 W/(m?K)

Balkony stogeliy
apsiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Luby pavirSiaus
paruoSimas; 2. Termoizoliacijos
ploks iy klijavimas; 3. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1.Balkono stogelio
esamos dangos nuardymas.
2.18lyginamojo (nuolydZzio) sluoksnio
irengimas. 3.I1zoliaciniy ploks¢iy
paklojimas. 4.Naujos dangos
jrengimas. 5.Balkono stogelio
jungties su siena ir priekineés dalies
apskardinimas. 6.Atlieky sutvarkymas
ir iSvezimas.

Uf=0,40 W/(m2K).

Ur=0,50 W/(m2K). Darbams naudojamos medziagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

Stogy atnaujinimas

m2

266.93

29.89

2581 €

109.42 €

6889.46

3270.56

8336.25 €

3957.38 €



Sutapdinty stogy
Siltinimas ant
esamos dangos
termoizoliacinémis
plokstémis,
irengiantritinine
(bitumine arba
sintetine) danga.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
mineraliné vata.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas - U <
0,25 W/(m?K)

Esamy langy
keitimas
plastikiniais langais
(su varstymo
funkcija). Lango
plotas daugiau 1,5
m? iki 3,0 m.
Plastikiniy langy
Silumos perdavimo
koeficientas -
1,1>U=0,7 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PavirSiaus
sutvarkymas; 2. Parapeto pakélimas (
iki reikiamo auks¢io); 3. Nuolydi
formuojancio sluoksnio irengimas;
4. Stogy Siltinimas
termoizoliacinémis plokStémis; 5.
Papildomos Siltinamosios izoliacijos
tvirtinimas; 6. Stogo dangos
irengimas; 7. Ilaju, ventiliacijos
kaminéliy irengimas; 8. Prieglaudy
aptaisymas; 9. Parapety
apskardinimas, apsauginés tvorelés
irengimas; 10. ZaibolaodZiy
irengimas; 11. Seny kopéciy ir / arba
liuky pakeitimas ar paaukstinimas;
12. Anteny ir kt. ant stogo
sumontuoty irenginiy nuémimas ir
atstatymas po apSiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas i$ sienu, jskaitant atlieky
sutvarkyma; 2. Palangiy iSémimas; 3.
Naujy montuojamy bloky istatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus
ir lauko palangiy irengimas; 5.
Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 6. Angokrasciy
apdaila.

Ur=0,15 W/(m2K). Darbams naudojamos medziagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

Langu, dury keitimas, balkonuy stiklinimas

Uwdas=1,0 W/(m2K).

m

2

399

15.02

107.67 €

313.61 €

42960.33

4710.42

51982 €

5699.61 €



Bendrojo
naudojimo patalpy
esamy langy
keitimas

plastikiniais langais.

Lango plotas
daugiau 0,5 m? iki
1,0 m2. Plastikiniy
langy Silumos
perdavimo
koeficientas -
1,3>U=1,1 W/(m*K)

Esamy dury
keitimas
plastikinémis
durimis. Dury
plotas daugiau 2,0
m?. Plastikiniy dury
Silumos perdavimo
koeficientas -
1,6>U=1,3 W/(m?K)

Esamy dury
keitimas
metalinémis
durimis. Dury
plotas iki 2,0 m?.
Metaliniy dury
Silumos perdavimo
koeficientas -
1,7>Uz1,4 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas i$ sieny, jskaitant atlieky

sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy Uwdas=1,1 W/(m2K).

bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangiy
irengimas; 4. Sandury tarp stakty ir
sieny hermetizavimas; 5.
Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas i$ sieny, jiskaitant atlieky

sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy Ud=1,5 W/(m2K).

bloky jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir
sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir
dury pritraukikliy irengimas; 5.
Angokra$ciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky

sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy Ud=1,5 W/(m2K).

bloky jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir
sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir
dury pritraukikliy irengimas; 5.
Angokras¢iy apdaila.

34.34

5.14

4.28

9820.55 11882.87
€ €

285.98 €

356.75€ 1833.7€ 221878 ¢€

1582.83
369.82 € € 1915.22 €



Balkono stiklinimas,
naudojant
plastikiniy profiliy
blokus

Stogeliy virs iéjimo
1 pastata
remontas.

Horizontalios
instaliacijos
magistraliniy
kabeliy ir rusio
patalpy apsvietimo
instaliacijos kabeliu,
prietaisy, Sviestuvy
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medZziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angokras¢iy
paruoSimas balkony rémy
konstrukcijos jstatymui; 2. Balkono
apdailinés tvorelés stiprinimas; 3.
Balkono stiklinimo bloko istatymas,
reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandury
tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 5.
Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6.
Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1.Stogelio esamos
dangos nuardymas. 2.Stogelio
gelzbetoninés konstrukcijos
remontas, dazymas. 3.Naujos dangos
stogeliui irengimas. 4.Stogelio
jungties su siena ir priekinés dalies
apskardinimas. 5.Atlieky sutvarkymas
ir iSvezimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy,
Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2.
Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Sujungimy, atSaky ir
pravady dézuciy montavimas. 4.
Elektros kabeliy montavimas. 5.
Jungikliy ir Sviestuvy montavimas
rusio bendrojo naudojimo patalpose
ir gyventojy sandéliukuose. 6. Varzy
matavimas.

Uwda=2,0 W/(m2K), orinio laidzio klasé ne Zemesné uz trecig. Balkony
stiklinimo sprendiniai parenkami techninio darbo projekto rengimo
metu ir turi bti suderinami su buty savininkais.

Elektros instaliacijos modernizavimas

m? 136.2
m? 7.12
m2
rusio 266.93
ploto

204.58 €

12452 €

17.22€

27863.8

886.58 €

4596.53

337152 €

1072.76 €

5561.8 €



Ivadiniy
paskirstymo skyduy
IPS
modernizavimas,
kai skaiciuojamoiji
galia daugiau 100
iki 150 kW.

Vertikalios
instaliacijos
magistraliniy
kabeliy ir namo
laiptiniy apSvietimo
instaliacijos kabeliu,
prietaisy, Sviestuvy
keitimas
pastatuose iki 5
auksty

24 moduliy
paskirstymo skydy
su elektros
aparatais
montavimas
Siluminiy mazgy
patalpose.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamuy)
aparaty demontavimas. 2. Naujy
saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy
automatiniy jungikliy montavimas. 3.
Kabeliy (laidy) prijungimas prie
aparaty. 4. Varzy matavimas. 5.
Tvadiniy paskirstymo skydy
paruosimas ijungimui.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy,

Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2.

Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Elektros kabeliy
montavimas. 4. Paskirstymo ir
instaliaciniy dézuciy montavimas. 5.
Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy
Sviestuvy su judesio davkliais, lauko
Sviestuvy su Sviesos-tamsos
davikliais montavimas. 7. Varzy
matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Moduliniy
paskirstymo skydy montavimas. 2.
Elektros aparaty (kirtikliy,
automatiniy jungikliy, srovés
nuotékio reliy, kontaktoriy)
montavimas moduliniame skyde,
prijungiant prie laidy ir gnybtu. 3.
Paskirstymo skydy izeminimas. 4.
Varzy matavimas.

vnt.

laiptiné

vnt.

1

2

1

95797 €

441.42 €

385.03 €

957.97 €

882.84 €

385.03 €

1159.14 €

1068.24 €

465.89 €



Atviry laidy,
kabeliu, pakloty ant
sieny, perkélimas i
sumontuotus
kanalus.

RankS$luosciy
dZiovintuvy
keitimas

Magistraliniy
karstojo
vandentiekio
sistemos vamzdyny
keitimas
pastatuose iki 5
aukstuy.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Kanaly kabeliams
montavimas. 2. Laidy kabeliy
perklojimas i sumontuotus kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy
ranksluosciy dziovintuvy
demontavimas. 2. Naujy
ranksluosciy dziovintuvy
montavimas, prijungiant prie
vamzdyno. 3. Seny dzZiovintuvy
iSnesimas, pakrovimas i transporto

priemones arba sudéjimas i rietuves.

4. Hidraulinis bandymas,
praplovimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo
vandentiekio magistraliniy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy vamzdyny
montavimas. 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. 4.
UZdaromosios armatiros
montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi
su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas

m
KarS$tojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

vnt
Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos -

techninio darbo projekto rengimo metu.

10

16

106

10.79 €

80.9€

3423 €

107.9€

1294.4 €

3628.38

130.56 €

1566.22 €

4390.34 €



Karstojo
vandentiekio
sistemos tiekiamujy
stovy keitimas
sanitariniame
mazge pastatuose
iki 5 auksty (m
stovo).

KarStojo
vandentiekio
sistemos
cirkuliaciniy stovy
keitimas
sanitariniame
mazge pastatuose
(m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo

vandentiekio stovy demontavimas. 2.

Naujy karstojo vandentiekio stovy ir
atSaky 1 butus (iki skaitikliy)
montavimas, jskaitant stovy ir
atSaky atjungiamosius bei stovy
vandens iSleidimo Ciaupus. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas.
4. Stovy prijungimas prie esamy
karSto vandens tinkly butuose. 5.
Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uZtaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo
vandentiekio cirkuliaciniy stovy
demontavimas. 2. Naujy karstojo
vandentiekio cirkuliaciniy stovy
montavimas. 3. Uzdaromosios ir
reguliuojamosios armaturos
montavimas. 4. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uzZtaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas

Stovai kei¢iami/irengiami sanitarinése patalpose ir virtuvéje. Darbams
naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

Stovai kei¢iami/irengiami sanitarinése patalpose ir virtuvéje. Darbams
naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

Sildymo ir kar$tojo vandens apskaitos modernizavimas

m

112

112

63.67 €

19.54 €

7131.04

2188.48

8628.56 €

2648.06 €



Sildymo daliklinés
apskaitos sistemos
iki 100 Silumos
dalikliy su
nuotoliniu
duomeny
nuskaitymu
irengimas.

Uzdaromosios
armaturos stovams
keitimas
pastatuose iki 5
auksty.

Termostatiniy
radiatoriy voztuvy
montavimas, kai
voZztuvai su
automatiniu srauto
ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy
montavimas. 2. Nuotolinio duomeny
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo
prietaisy ir irenginiy montavimas. 3.
Nuotolinio duomeny nuskaitymo
apskaitos sistemos derinimas ir
adresy jregistravimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo
armaturos demontavimas; 2. Naujos
uzdarymo armatiros sumontavimas;
3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy
pakeitimas arba naujy
sumontavimas; 4. Kei¢iamy sistemos
stovy ar visos sistemos (jeigu stovy
daug) hidraulinis iSbandymas; 5.
Sumontuotos jrangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy
paruoSimas. 2. Termostatiniy
voZtuvy montavimas.

Darbams naudojamos technologijos ir apimtys parenkamos techninio Silumos
darbo projekto rengimo metu. daliklis
Sildymo sistemos remontas
vnt.
Darbams naudojama armatura, technologijos parenkamos techninio wnt

darbo projekto rengimo metu.

48

28

50

144,35 €

60.52 €

77.31 €

6928.8 €

1694.56

3865.5 €

8383.85 €

205042 €

4677.26 €



Sildymo radiatoriy
pakeitimas naujais
Sildymo
radiatoriais.

Automatiniy
balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy
irengimas
pastatuose iki 5
auksty.

Vienvamzdés
Sildymo sistemos
stovy vamzdyny
keitimas i
dvivamzdés
sistemos stovy
vamzdynus
pastatuose iki 5
auksty (m stovy).

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Radiatoriy
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2.
Esamy radiatoriy nuémimas,
iSnesimas ir pakrovimas i transporto
priemones arba sudéjimas i paketus.
3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4.
Naujy radiatoriy pakabinimas ant
laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas
prie vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo
ir reguliavimo armataros
demontavimas; 2. Naujo ventilio ir
balansiniy ventiliy montavimas; 3.
Sildymo sistemos stovy reguliavimas
ir pridavimas eksploatacijai; 4.
Sumontuotos jirangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno
nuo magistraliniy iki Sildymo
prietaisy demontavimas. 2. Naujy
stovy ir prijungiamujy vamzdyny
montavimas. 3. Sildymo prietaisy
prijungimas prie naujai sumontuoty
stovuy. 4. Naujy vamzdyny
gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny
hidraulinis bandymas. 6. Rusyje iki
perdangos vamzdyno izoliavimas.

Darbams naudojama armatura, technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

kw

vnt.

52

12

202

12117 €

266.79 €

257 €

6300.84

7624.02 €
3201.48

3873.79 €
5191.4€ 6281.59€



Uzdaromosios
armatiros
magistraléms
keitimas
pastatuose iki 5
aukstuy.

Magistraliniy
Sildymo sistemos
vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5
auksty.

Silumos punkty
modernizavimas,
keiciant esamus
irenginius i 2
kontlry modulinius
irenginius, kai
skirtomujy
irenginiy galia iki
300kW.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo
armaturos demontavimas; 2. Naujos
uzdarymo armatiiros sumontavimas;
3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy
pakeitimas arba naujy
sumontavimas; 4. Magistraliniy
vamzdyny hidraulinis iSbandymas; 5.
Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy vamzdyny
montavimas. 3. Vamzdyny dazymas
korozijai atspariais dazais. 4.
Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy Silumos
punkty demontavimas. 2. Naujy
Silumos mazgy su karSto vandens
ruoSimu montavimas. 3. Prijungimas
prie vandens tiekimo, Sildymo
sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir
Salto vandens sistemuy. 4.
Padengimas antikorozine danga ir
izoliavimas folija padengtais kevalais.
5. Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

Darbams naudojamos medziagos, technologijos ir apimtys parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

vnt.

kw

215

180

67.48€ 269.92€

5828.65
2711 €

10202.4
56.68 € 020

326.6 €

7052.67 €

123449 €



Ventiliacijos
sistemos
modernizavimas,
irengiant energijos
atstatymo
irenginius
(rekuperacija)
vieno-dviejy
kambariy butuose.

Naturalios
ventiliacijos
sistemos
atnaujinimas.

Pastato lietaus
nuotakyno stovy
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly
valymas, sandarinimas. 2. Védinimo
groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly
dalies vir$ stogo remontas. 4.
Veédinimo kanaly biocheminis
apdorojimas. 5. Védinimo su
rekuperacija irangos irengimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly
valymas, sandarinimas. 2. Védinimo
groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly
dalies vir$ stogo remontas. 4.
Védinimo kanaly biocheminis
apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovy demontavimas. 2. Naujy
plastikiniy stovy vamzdZziy ir
fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausiai stove pastatytos pravalos
(revizijos) iki ilajos. 3. Ilajos
montavimas. 4. Hidraulinis
bandymas.

Iranga ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas

butas

butas

16

20

30

1500 €

118.36 €

40.55 €

24000 €

2367.2 €

12165 €

29040 €

2864.31 €

1471.97 €



Pastato lietaus
nuotakyno rusio

vamzdyny keitimas.

Pastato lietaus
nuotakyno (iSvadu)
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos
esamy rusio vamzdyny iSardymas. 2.
Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei irangos
montavimas nuo iSvado imovos
rusyje iki imovos stovo pravalai
(revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas
ir atstatymas vamzdziy klojimo
vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety
uZztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
vamzdyno demontavimas. 2. Naujy
plastikiniy vamzdyno vamzdziy ir
fasoniniy daliy montavimas, jungiant
prie risio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4.
Hidraulinis bandymas.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

16 55.04€ 880.64 €
1197.44
16 74.84 €
I$ viso

1065.57 €

14489 €

566641.85
€



Pastato buitinio
nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas,
kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio
nuotakyno (iSvadu)
keitimas, kai
vamzdziy
skersmuo 160 mm.

Saltojo
vandentiekio
sistemos stovy
keitimas,
pastatuose iki 5
auksty.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos
esamy rusio vamzdyny iSardymas. 2.
Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei irangos
montavimas nuo iSvado imovos
rusyje iki imovos stovo pravalai
(revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas
ir atstatymas vamzdziy klojimo
vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety
uZztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno
vamzdyny demontavimas. 2. Naujy
plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy
montavimas, jungiant prie rusio
vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.
Zemés darbai. 4. Hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy stovy ir
atSaky i butus, jskaitant stovy ir
atSaky atjungiamuosius bei stovy
vandens iSleidimo &iaupus,
montavimas ir prijungimas prie
esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 5. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas.

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdynuy ir irenginiy keitimas

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

70

16

144

52.19€

77.98 €

54.81 €

3653.3€

1247.68

7892.64

4420.49 €

1509.69 €

9550.09 €



Saltojo
vandentiekio
magistraliniy ir
gaisro gesinimo
sistemy vamzdyny
keitimas,
pastatuose iki 5
aukstuy.

Bendrojo
naudojimo laiptiniy
laipty turékly
paprastasis
remontas.

Bendrojo
naudojimo laiptiniy
grindy ir laipty
paprastasis
remontas su
pavirSiaus dazymu.

Bendrojo
naudojimo laiptiniy
luby paprastasis
remontas su

pavirSiaus dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy vamzdyny
montavimas. 3. Uzdaromosios
armatiros montavimas. 4.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas.
5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. NeSvarumy nuo
pavir§iaus nuvalymas. 2. Atstojusiy
dazy nuvalymas. 3. Surudijusiy viety
nuvalymas ir padengimas rudziy
riSikliu. 4. Nuvalyty viety
gruntavimas. 5. Pavirsiy dazymas. 6.
Netinkamy porankiy keitimas naujais.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PazZeisty viety
iSkirtimas. 2. ISmus$y uztaisymas. 3.
PavirSiy paruoSimas dazymui. 4.
PavirSiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy
sganaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny dazy
nuplovimas. 2. Pavir§iy gruntavimas.
3. PavirSiy glaistymas. 4. Pavirsiy
dazymas.

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

Kiti bendrieji statybos darbai

55

55

168

138

3442 €

6.58 €

11.15€

13.54 €

1893.1 €

361.9€

1873.2 €

1868.52

2290.65 €

4379 €

2266.57 €

2260.91 €



Bendrojo
naudojimo laiptiniy
remontas su
atskiry viety tinko
atstatymu ir

pavirSiaus dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PaZeisto seno

tinko nudauzymas ir jo atstatymas. 2.

Seny dazy pasalinimas. 3. Pavirsiy
gruntavimas. 4. Pavirsiy glaistymas.
5. PavirSiy dazymas.

350

1482 €

5187 €

IS viso:

6276.27 €

29012.57
€



Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energinio naudingumo nustatymas

Pastato

energinio Inicijuojamos Siluminés sgnaudos  Inicijuojamos Siluminés Inicijuojamos Siluminés Skaiciuojamas Siluminés energijos sgnaudy ~ ISmetamo sesd
Rodikliai nauding umo patalpy Sildymui ir karStam sgnaudos patalpy sgnaudos patalpy karstam sumazéjimas palyginti su esamos padéties c02 kiekio
klasgé vandeniui ruosti Sildymui ruosti vandeniui ruosti duomenimis sumazéjimas
Naudingumo kwh per kwh m2 per
g. P P kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus
klasé metus metus
Esami
sa'rn|. . F 389988.55 333.78 232.22 101.56
rodikliai
Paketo B 145091.91 12418 73.14 51.04 63 57.06

rodikliai



Projekto parengimo ir 1gyvendinimo suvestiné kaina

ISlaidy pavadinimas

Statybos darbai i$ viso

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms
Projekto parengimas, iskaitant ekspertize
Statybos techniné priezilra

Projekto administravimas

Rezervas

Preliminari kaina, EUR

595654.42 €
IS ju:

566641.85 €
77435.07 €
11913.09 €
6556.81 €
18 viso: 691559.39 €
119130.88 €

Santykiné kaina Eur/m2

560.61 €

533.3€

560.61 €

Pastabos



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Investicinio ekonominio naudingumo ivertinimas

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reikSmeé

20
20

20
20

Pastabos



Projekto finansavimo planas

LésSy Saltiniai

Planuojami léSy Saltiniai projekto parengimo ir igyvendinimo laikotarpiu
Buty ir kity patalpy savininky nuosavos léSos

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1é5os

Valstybés paramos lé5o0s, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninés priezitros iSlaidas

Kitos ES paramos savivaldybés ar kitos 1é50s

Valstybés paramos léSos, kurios bus skiriamos kompensuojant iSlaidas igyvendinus projekta
Projekto parengimo iSlaidy kompensavimas

Statybos techninés priezitros islaidy kompensavimas

Projekto igyvendinimo administravimo islaidy kompensavimas

Valstybés parama energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms, Eur i$ jos:

Kompensuojant 30 procenty investicijy, tenkanciy energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms

Kompensuojant 20 procenty investicijuy, tenkanciy papildomoms valstybés finansuojamoms priemonéms

IS viso:

Suma, EUR

0
595654.42
95904.97
0
691559.39

77435.07
11913.09
6556.81
183962.22
169992.56
13969.66

Planuojamos IéSos

Procentiné dalis nuo visos sumos

86.13
13.87

100

Pastabos



Buty ir kity
patalpuy
numeris ar
kitas
identifikavimo

pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
3498-2002-
4011:0002

Buto/patalpos
numeris: 2
3498-2002-
4011:0003

Buto/patalpos
numeris: 3
3498-2002-
4011:0004

Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams

Patalpy
Patalpy bendras
paskirtis plotas,
m2
G i,
yvenamoji 8.05
(buty)
G -
yvenamoji 48.29
(buty)
G -
yvenamoji 8.02
(buty)

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms

Bendros
investicijos,
Eur

36595.58

22641.9

36581.52

Individualios
investicijos,
Eur

1522.37
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
1522.37

3337.37
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
1522.37
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1815

1522.37
Visu balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
1522.37

priemonéms

Valstybeés
parama
energini
efektyvuma
didinan¢ioms
priemonéms

EUR

Gyvenamosios paskirties patalpos

12461.56

8428.68

12456.95

Investicijy
suma
atémus
valstybés
parama,

Eur

27787.57

18869.15

277773

Preliminarus

- meén.
Preliminarus .
. imokos
men. .
. dydis
imokos - .
. iSskaiciavus
dydis EUR
numatoma
m2
rezervg EUR
m2
1.48 1.78
1.63 1.96
1.48 1.78

Didziausia
leistina
ménesio
imoka

EUR

7.66

7.66

7.66

Pastabos



Buto/patalpos
numeris: 4
3498-2002-
4011:0005

Buto/patalpos
numeris: 5
3498-2002-
4011:0006

Buto/patalpos
numeris: 6
3498-2002-
4011:0007

Buto/patalpos
numeris: 7
3498-2002-
4011:0008

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(butu)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

48.43

78.75

49.62

78.9

22707.55

36923.79

23265.51

36994.12

3337.37
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
1522.37
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1815

1522.37
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
1522.37

3337.37
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
1522.37
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1815

1522.37
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
1522.37

1322.39

2150.3

1354.89

2154.39

27367.31

40596.46

27957.77

40670.88

8450.22

12569.23

8633.25

12592.3

18917.09

28027.23

19324.52

28078.58

1.63

1.48

1.62

1.48

1.96

1.78

1.94

1.78

7.66

7.66

7.66

7.66



Buto/patalpos
numeris: 8
3498-2002-
4011:0009

Buto/patalpos
numeris: 9
3498-2002-
4011:0010

Buto/patalpos
numeris: 10
3498-2002-
4011:0011

Gyvenamoji

49.29
(butu)
G .
yvenamoji 48.43
(butu)
Gyvenamoji 2903
(butu)

23110.78

22707.55

13611.4

3337.37
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
1522.37
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1815

3337.37
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
1522.37
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1815

4154.25
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2339.25
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1815

1345.86

1322.39

792.65

27794.01

27367.31

18558.3

8582.49

8450.22

5711.37

19211.52

18917.09

12846.93

1.62

1.63

1.84

1.94

1.96

2.21

7.66

7.66

7.66



3337.37

Visy balkony

stiklinimo

Buto/patalpos kaina, Eur:
numeris: 11 Gyvenamoji o, o 27780.76 1522.37 1617.83  32735.96 1011444 22621.52 1,59 1.91 7.66

3498-2002- (buty) Patalpoje

4011:0012 irengiamy

rekuperatoriy

kaina, Eur:

1815

3337.37

Visy balkony

stiklinimo

Buto/patalpos kaina, Eur:
numeris: 12 Gyvenamoji  4g 46 22721.61 1522.37 132321 2738219 8454.83  18927.36 1.63 1.96 7.66

3498-2002- (buty) Patalpoje

4011:0013 irengiamy

rekuperatoriy

kaina, Eur:

1815

4154.25
Visy balkony
stiklinimo

Buto/patalpos kaina, Eur:
numeris: 13 Gyvenamoji 2339.25

30.24 14178.74 . 825.7 19158.69 5897.48 13261.21 1.83 2.2 7.66

3498-2002- (buty) Patalpoje
4011:0014 irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1815



Buto/patalpos
numeris: 14
3498-2002-
4011:0015

Buto/patalpos
numeris: 15
3498-2002-
4011:0016

Buto/patalpos
numeris: 16
3498-2002-
4011:0017

Gyvenamoji 58.81
(buty)
G .
yvenamoji 48.4
(buty)
G .
yvenamoji 2928
(buty)

3337.37
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
1522.37
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1815

27574.45

3337.37
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
1522.37
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1815

22693.48

4154.25
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2339.25
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1815

13728.62

1605.82

1321.58

799.5

32517.64

27352.43

18682.37

10046.76

8445.6

5749.82

22470.88

18906.83

12932.55

1.59

1.63

1.84

1.91

1.96

2.21

7.66

7.66

7.66



Buto/patalpos
numeris: 17
3498-2002-
4011:0018

Buto/patalpos
numeris: 18
3498-2002-
4011:0019

Gyvenamoji ., o 2944526
(buty)
. )
yvenamoll - 4o 66 22815.39
(buty)

3337.37
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
1522.37
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1815

6824.7
Patalpoje
kei¢iamy

langu bendra

kaina, Eur:
2846.03
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 641.3
Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:
1522.37
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1815

1714.76

1328.66

34497.39

30968.75

10660.46

9531.79

23836.93

21436.96

1.58

1.84

1.9

2.21

7.66

7.66



Buto/patalpos
numeris: 19
3498-2002-
4011:0020

Buto/patalpos
numeris: 20
3498-2002-
4011:0021

G .

yvenamoji 30.08
(buty)

Gyvenamoji 50.73
(buty)

IS viso: 1062.52

6366.56
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

1571.01

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 641.3
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2339.25
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1815

14103.72

3337.37
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
1522.37
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1815

28005.82

498187.54 68454.56

821.35

1630.94

29012.32

21291.63

32974.13

595654.42

6536.57 14755.06

10188.27 22785.86

183962.29 411692.14

2.04

1.59

33.05

2.45

1.91

39.71

7.66

7.66



Trumpas darby
aprasas

Pandusy su
turéklais irengimas
(m2 horizontalios
projekcijos ploto).

Pastaty cokoliy
Siltinimas i$ iSoreés
iki nuogrindos
termoizoliacinémis
plokStémis,
tinkuojant armuotu
tinku ir aptaisant
apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
ekstrudinis puty
polistirenas.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas- U <
0,36 W/(m2K)

Sitlomos pastato atnaujinimo priemoneés, 2 Variantas

Techniné specifikacija darbams ir
gaminiams

Mato

Papild darb S
apildomas darby aprasymas wnt.

Energini efektyvuma didinancios priemonés

Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliujy poreikiams (panduso irengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visumg (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
AikStelés paruosimas. 2. Pagrindo
irengimas. 3. Panduso konstrukcijos
irengimas. 4.Turékly sumontavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
PavirSiaus paruo$imas; 2. Hidroizoliacijos
irengimas; 3. Termoizoliaciniy ploks iy
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai
tvirtinant smeigémis; 4. ISlyginamojo

sluoksnio jrengimas, tvirtinant tinkleli; 5.

Langy angokras iy aptaisymas apdailos
plytelémis; 6.. PavirSiaus aptaisymas
apdailos plytelémis.

Cokoliy Siltinimo darbai

Ucws=0,17 W/(m2K). Cokolio Siltinimo darbams turi bti
naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje
vertikaliy atitvaru, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy
apsaugoty atitvary iSoréje irengiama sieny apSiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo
statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys
(komplektas), turintis Europos technini jvertinimg ir
pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) Sis
rinkinys (komplektas), turintis nacionalini technini ivertinima,
arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi buti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu
Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis
nacionalini technini ivertinima, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
mineétos sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos
produktus. Darbams naudojamos medziagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
ApSiltinamos pirmo auksto balkony plokstés.

2

Darby
kiekis

14.4

115.93

Ikainis

176.42 €

161.55 €

Kaina, be
PVM

254045 €

18728.49
€

Kaina, su
PVM

3073.94 €

22661.47
€



Pastaty cokoliy
igilinamosios i
grunta dalies
Siltinimas iS iSorés
termoizoliacinémis
plokstémis ir
padengimas
drenazine
membrana.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
ekstrudinis puty
polistirenas.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas - U <
0,36 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto
atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus
paruosimas; 4. Hidroizoliacijos irengimas;
5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas
drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy
ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis; 7.
Nuogrindos irengimas su pagrindo
paruosimu.

Ubw=0,18 W/(m2K). Cokolio Siltinimo darbams turi bti
naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje
vertikaliy atitvaru, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy
apsaugoty atitvary iSoréje irengiama sieny apSsiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo
statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys
(komplektas), turintis Europos technini jvertinimag ir
pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) Sis
rinkinys (komplektas), turintis nacionalini technini ivertinima,
arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms m?2 144.24
termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi buti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu
Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis
nacionalini technini jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
minétos sistemos turi buti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos
produktus. Darbams naudojamos medziagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

Sieny Siltinimas

107.94 €

15569.27
€

18838.82
€



Pastaty sieny
Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis
plokStémis,
irengiant
védinama fasadg ir
aptaisant apdailos
plokStémis.
Termoizoliacinis
sluoksnis-
mineraliné vata.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,18>U=0,12
W/(m?2-K)

Dujy vamzdyno,
sumontuoto ant
iSorinés pastato
sienos, perkélimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas;
2. Sieny pavirSiaus paruoSimas;

perforuoto cokolinio profilio irengimas; 3.

Lauko palangiuy ir stogeliy skardinimas; 4.
Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy
irengimas po apSiltinimo; 5. Parapety
skardos nuémimas ir naujas
apskardinimas po apSiltinimo; 6.
Metaliniy profiliy karkaso sistemos
irengimas; 7. Sieny Siltinimas,
pritvirtinant termoizoliacines plokstes; 8.
Véjo izoliacijos irengimas; 9. Apdailiniy
ploks$ iy tvirtinimas; 10. Kampy ir
angokras¢iy sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Dujy vamzdyno pozeminés dalies
atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy
irengimas. 3. Vamzdyno perkélimas ant
naujy atramuy. 4. Vamzdyno suvirinimas,
izoliavimas, dazymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo
atstatymas vartotojams.

Uws=0,15 W/(m2K). ISoriniy sieny Siltinimo darbams turi bdti
naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje
vertikaliy atitvaru, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy
apsaugoty atitvary iSoréje irengiama sieny apSsiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo
statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys
(komplektas), turintis Europos technini jvertinimag ir
pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) Sis
rinkinys (komplektas), turintis nacionalini technini ivertinima,
arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi buti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu
Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis
nacionalini technini jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
minétos sistemos turi buti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos
produktus. Darbams naudojamos medziagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m? 1596.34 140.67 €

m 12 67.55 €

Risio luby Siltinimas

224557.15
€

810.6 €

271714.15
€

980.83 €



Rusio luby
Siltinimas
termoizoliacinémis
plokStémis,
padengtomis
gruntu.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
mineraliné vata.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,36=U=0,26
W/(m?2-K)

Balkony stogeliy
apSsiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Luby pavirSiaus paruoSimas; 2.
Termoizoliacijos ploksciy klijavimas; 3.
Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visumg (iskaitant, bet neapsiribojant):
1.Balkono stogelio esamos dangos
nuardymas. 2.15lyginamojo (nuolydzio)
sluoksnio jirengimas. 3.Izoliaciniy

ploks iy paklojimas. 4.Naujos dangos
irengimas. 5.Balkono stogelio jungties su
siena ir priekinés dalies apskardinimas.
6.Atlieky sutvarkymas ir iSvezimas.

Uf=<0,28 W/(m2K).

Ur=0,50 W/(m2K). Darbams naudojamos medziagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo

metu.

Stogy atnaujinimas

266.93

29.89

36.61 €

109.42 €

9772.31 €

3270.56 €

118245 €

3957.38 €



Sutapdinty stogy
Siltinimas, kei¢iant
esama danga
termoizoliacinémis
plokstémis,
irengiantritinine
(bitumine arba
sintetine) danga.
Termoizoliacinis
sluoksnis -
mineraliné vata.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,16>U=0,10
W/(m?-K)

Esamy langy
keitimas
plastikiniais langais,
istatant langus
sieny
Siltinamajame
sluoksnyje,
naudojant
kompoziciniy
profiliy sistema.
Lango plotas
daugiau 1,5 m? iki
3,0 m2 Plastikiniy
langy Silumos
perdavimo
koeficientas -
1,1>U=0,7 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos dangos, iSlyginamojo sluoksnio ir
Siltinamosios izoliacijos nuardymas,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto
pakélimas ( iki reikiamo aukscio); 3.
Nuolydi formuojancio sluoksnio
irengimas; 4. Garo izoliacijos irengimas;
5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis
plokStémis; 6. Papildomos Siltinamosios
izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos
irengimas; 8. Ilaju, ventiliacijos kaminéliy
irengimas; 9. Prieglaudy aptaisymas; 10.
Parapety apskardinimas, apsauginés
tvorelés jrengimas; 11. ZaibolaidZiy
irengimas; 12. Seny kopéciy ir / arba
liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13.
Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty
irenginiy nuémimas ir atstatymas po
apSiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Kompoziciniy profiliy sistemos klijavimas;
2. Stakty sandury izoliavimas
iSsiple¢ianciomis juostomis; 3. Langy
bloky keitimas; 4. Sandury sandarinimas
iS lauko pusés iSsiplecianciais sandarimo
tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC apdailos
juosta; 6. Palangiy istatymas.

Ur=0,12 W/(m2K). Darbams naudojamos medziagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu.

Langu, dury keitimas, balkonuy stiklinimas

Uwda=1,0 W/(m2K).

399

222.48

150.28 €

334.22 €

59961.72
€

74357.27

72553.68
€

899723 €



Bendrojo
naudojimo patalpy
esamy langy
keitimas

plastikiniais langais.

Lango plotas
daugiau 0,5 m? iki
1,0 m2. Plastikiniy
langy Silumos
perdavimo
koeficientas -
1,3>U=1,1 W/(m*K)

Esamy dury
keitimas
plastikinémis
durimis. Dury
plotas daugiau 2,0
m?Z. Plastikiniy dury
Silumos perdavimo
koeficientas -
1,6>U=1,3 W/(m2K)

Esamy dury
keitimas
metalinémis
durimis. Dury
plotas iki 2,0 m,
Metaliniy dury
Silumos perdavimo
koeficientas -
1,7>U=1,4 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas is sieny, iskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas;
4. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sgnaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy
apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokras iy
apdaila.

Uwdas=1,3 W/(m2K).

Ud=1,4 W/(m2K).

Ud=1,4 W/(m2K).

m

m

2

2

11.14

5.14

10.25

285.98 €

356.75 €

369.82 €

3185.82 €

1833.7 €

3790.66 €

3854.84 €

2218.78 €

4586.7 €



Balkono stiklinimas,
naudojant
plastikiniy profiliy
blokus

Stogeliy vir$ iéjimo
1 pastata
remontas.

Horizontalios
instaliacijos
magistraliniy
kabeliy ir rusio
patalpy apSvietimo
instaliacijos kabeliu,
prietaisy, Sviestuvy
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Angokras iy paruosimas balkony rémy
konstrukcijos istatymui; 2. Balkono
apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono
stiklinimo bloko istatymas, reguliavimas,
tvirtinimas; 4. Sandury tarp sieny ir remo
hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir
tvirtinimas; 6. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1.Stogelio esamos dangos nuardymas.
2.Stogelio gelZbetoninés konstrukcijos
remontas, dazymas. 3.Naujos dangos
stogeliui irengimas. 4.Stogelio jungties su
siena ir priekinés dalies apskardinimas.
5.Atlieky sutvarkymas ir iSvezimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy laiduy, Sviestuvy, jungikliy
demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy
vamzdziy montavimas. 3. Sujungimu,
atSaky ir pravady dézuciy montavimas.
4. Elektros kabeliy montavimas. 5.
Jungikliy ir Sviestuvy montavimas risio
bendrojo naudojimo patalpose ir
gyventojy sandéliukuose. 6. Varzy
matavimas.

Uwdas=2,0 W/(m2K), orinio laidzio klasé ne Zemesné uz trecia.
Balkony stiklinimo sprendiniai parenkami techninio darbo
projekto rengimo metu ir turi buti suderinami su buty savininkais.

Elektros instaliacijos modernizavimas

m? 221.2 20458 € 45253.1 €
m? 7.12 124.52 € 886.58 €
m2
rusio 266.93 17.22€  4596.53 €
ploto

54756.25
€

1072.76 €

5561.8 €



Ivadiniy
paskirstymo skydy
IPS
modernizavimas,
kai skaiciuojamoji
galia daugiau 100
iki 150 kW.

Vertikalios
instaliacijos
magistraliniy
kabeliy ir namo
laiptiniy apSvietimo
instaliacijos kabeliu,
prietaisy, Sviestuvy
keitimas
pastatuose iki 5
auksty

Buty apskaitos
paskirstymo skyduy
rekonstrukcija,
irengiant
automatinius
jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy (kei¢iamuy) aparaty demontavimas.
2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy
automatiniy jungikliy montavimas. 3.
Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparatuy. 4.
Varzy matavimas. 5. Ivadiniy paskirstymo
skydy paruoSimas ijungimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy
demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy
vamzdziy montavimas. 3. Elektros kabeliy
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy
dézuciy montavimas. 5. Jungikliy
montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su
judesio davkliais, lauko Sviestuvy su
Sviesos-tamsos davikliais montavimas. 7.
Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2.
Montaziniy profiliy tvirtinimas
automatiniy jungikliy montavimui. 3.
Kabeliy gysly komutavimui gnybtyny
montavimas. 4. Automatiniy jungikliy
montavimas. 5. Varzy matavimas.

vnt.

laiptiné

butas

1

2

20

957.97 €

44142 €

120.27 €

957.97 €

882.84 €

24054 €

1159.14 €

1068.24 €

2910.53 €



24 moduliy
paskirstymo skyduy
su elektros
aparatais
montavimas
Siluminiy mazgy
patalpose.

Atviry laidy,
kabeliu, pakloty ant
sieny, perkélimas i
sumontuotus
kanalus.

RankSluosciy
dZiovintuvy
keitimas

Magistraliniy
karstojo
vandentiekio
sistemos vamzdyny
keitimas
pastatuose iki 5
auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Moduliniy paskirstymo skydy
montavimas. 2. Elektros aparaty (kirtikliy,
automatiniy jungikliy, srovés nuotékio
reliy, kontaktoriy) montavimas
moduliniame skyde, prijungiant prie laidy
ir gnybty. 3. Paskirstymo skydy
izeminimas. 4. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Kanaly kabeliams montavimas. 2. Laidy
kabeliy perklojimas i sumontuotus
kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy ranksluosciy dziovintuvy
demontavimas. 2. Naujy rankSluosciy
dZiovintuvy montavimas, prijungiant prie
vamzdyno. 3. Seny dZiovintuvy
iSnesimas, pakrovimas i transporto
priemones arba sudéjimas i rietuves. 4.
Hidraulinis bandymas, praplovimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy karstojo vandentiekio

magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2.

Naujy vamzdyny montavimas. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4.
UZdaromosios armatiiros montavimas. 5.
Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uZtaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas

vnt.
m
Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas
vnt
Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos m

techninio darbo projekto rengimo metu.

1

10

20

106

385.03 €

10.79 €

80.9€

3423 €

385.03 €

1079 €

1618 €

3628.38 €

465.89 €

130.56 €

1957.78 €

4390.34 €



KarsStojo
vandentiekio
sistemos tiekiamujy
stovy keitimas
sanitariniame
mazge pastatuose
iki 5 auksty (m
stovo).

KarStojo
vandentiekio
sistemos
cirkuliaciniy stovy
keitimas
sanitariniame
mazge pastatuose
(m stovo).

Sildymo daliklinés
apskaitos sistemos
iki 100 Silumos
dalikliy su
nuotoliniu
duomeny
nuskaitymu
irengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy karstojo vandentiekio stovy
demontavimas. 2. Naujy karstojo
vandentiekio stovy ir atSaky i butus (iki
skaitikliy) montavimas, iskaitant stovy ir
atSaky atjungiamosius bei stovy vandens
iSleidimo Ciaupus. 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy
prijungimas prie esamy karsto vandens
tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su

pastato konstrukcijomis viety uztaisymas.

6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy karstojo vandentiekio cirkuliaciniy
stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo
vandentiekio cirkuliaciniy stovy
montavimas. 3. Uzdaromosios ir
reguliuojamosios armaturos montavimas.
4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5.
Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Silumos dalikliy montavimas. 2.
Nuotolinio duomeny nuskaitymo,
kaupimo ir perdavimo prietaisy ir
irenginiy montavimas. 3. Nuotolinio
duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos
derinimas ir adresy iregistravimas.

Stovai kei¢iami/irengiami sanitarinése patalpose ir virtuvéje.
Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

Stovai kei¢iami/irengiami sanitarinése patalpose ir virtuvéje.
Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

Sildymo ir kar$tojo vandens apskaitos modernizavimas

Darbams naudojamos technologijos ir apimtys parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.



Uzdaromosios
armaturos stovams
keitimas
pastatuose iki 5
aukstuy.

Termostatiniy
radiatoriy voztuvy
montavimas, kai
voztuvai su
automatiniu srauto
ribojimu.

Sildymo radiatoriy
pakeitimas naujais
Sildymo
radiatoriais.

Automatiniy
balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy
irengimas
pastatuose iki 5
auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos uzdarymo armaturos
demontavimas; 2. Naujos uzdarymo
armatlros sumontavimas; 3. Seny
drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas
arba naujy sumontavimas; 4. Kei¢iamy
sistemos stovy ar visos sistemos (jeigu
stovy daug) hidraulinis iSbandymas; 5.
Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sgnaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
VamzdZziy paruoSimas. 2. Termostatiniy
voZtuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Radiatoriy atjungimas, atsukant
ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy
nuémimas, iSneSimas ir pakrovimas i
transporto priemones arba sudéjimas i
paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas.
4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant
laikikliu. 5. Radiatoriy prijungimas prie
vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos uzdarymo ir reguliavimo
armaturos demontavimas; 2. Naujo
ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas;
3. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir
pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos
irangos izoliavimas.

Sildymo sistemos remontas

Darbams naudojama armatura, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.

Darbams naudojama armatdira, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt.

vnt.

kw

vnt.

38

70

72

17

60.52 €

7731 €

12117 €

266.79 €

2299.76 €

5411.7 €

8724.24 €

453543 €

2782.71 €

6548.16 €

10556.33
€

5487.87 €



Vienvamzdés
Sildymo sistemos
stovy vamzdyny
keitimas i
dvivamzdés
sistemos stovy
vamzdynus
pastatuose iki 5
auksty (m stovy).

Uzdaromosios
armatlros
magistraléms
keitimas
pastatuose iki 5
auksty.

Magistraliniy
Sildymo sistemos
vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5
auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki
Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy
stovy ir prijungiamujy vamzdyny
montavimas. 3. Sildymo prietaisy
prijungimas prie naujai sumontuoty stovu.
4. Naujy vamzdyny gruntavimas,
dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis
bandymas. 6. Risyje iki perdangos
vamzdyno izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos uzdarymo armaturos
demontavimas; 2. Naujos uzdarymo
armaturos sumontavimas; 3. Seny
drenaZzo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas
arba naujy sumontavimas; 4. Magistraliniy
vamzdyny hidraulinis iSbandymas; 5.
Sumontuotos jirangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy vamzdyny montavimas. 3.
Vamzdyny dazymas korozijai atspariais
dazais. 4. Vamzdyny izoliavimas. 5.
Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

vnt.

265

215

257 €

67.48 €

2711 €

6810.5 €

269.92 €

5828.65 €

8240.71 €

326.6 €

7052.67 €



Silumos punkty
modernizavimas,
kei¢iant esamus
irenginius i 2
kontlry modulinius
irenginius, kai
skirtomujy
irenginiy galia iki
300kW.

Naturalios
ventiliacijos
sistemos
atnaujinimas.

Pastato lietaus
nuotakyno stovy
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy Silumos punkty demontavimas. 2.
Naujy Silumos mazgy su karsto vandens
ruoSimu montavimas. 3. Prijungimas prie
vandens tiekimo, Sildymo sistemos,
Silumos tinkly ir karsto, ir Salto vandens
sistemu. 4. Padengimas antikorozine
danga ir izoliavimas folija padengtais
kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Védinimo kanaly valymas, sandarinimas.
2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo
kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4.
Védinimo kanaly biocheminis
apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2.
Naujy plastikiniy stovy vamzdZziy ir
fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausiai stove pastatytos pravalos
(revizijos) iki ilajos. 3. Ilajos montavimas.
4. Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medziagos, technologijos ir apimtys

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. kw
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)
butas
Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas
m

180

20

30

56.68 €

118.36 €

40.55 €

102024 €

2367.2 €

1216.5 €

123449 €

2864.31 €

1471.97 €



Pastato lietaus
nuotakyno rusio

vamzdyny keitimas.

Pastato lietaus
nuotakyno (iSvadu)
keitimas.

Pastato buitinio
nuotakyno stovy
keitimas, kai
vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuoteky sistemos esamy rusio vamzdyny
iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy
ir fasoniniy daliy bei irangos montavimas
nuo iSvado imovos risyje iki imovos
stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3.
Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy
klojimo vietose. 4. VamzdZziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas.
5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sgnaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno vamzdyno
demontavimas. 2. Naujy plastikiniy
vamzdyno vamzdziy ir fasoniniy daliy
montavimas, jungiant prie rusio
vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés
darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2.
Naujy plastikiniy stovy vamzdZziy ir
fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausiai stove pastatytos pravalos
(revizijos) iki buto sistemos prijungimo
jungties. 3. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo
iSvedimas vir§ stogo sistemai vedinti. 5.
Stovo veédinamosios dalies
hermetizavimas stogo perdangoje. 6.
Hidraulinis bandymas.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.

16

16

136

55.04 €

74.84 €

41.81 €

880.64€ 1065.57 €

1197.44 € 14489 €

666277.01
€

IS viso:

5686.16 € 6880.25 €



Pastato buitinio
nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas,
kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio
nuotakyno (iSvadu)
keitimas, kai
vamzdziy
skersmuo 160 mm.

Saltojo
vandentiekio
sistemos stovy
keitimas,
pastatuose iki 5
auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuoteky sistemos esamy rusio vamzdyny
iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy
ir fasoniniy daliy bei irangos montavimas
nuo iSvado imovos riisyje iki imovos
stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3.
Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy
klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas.
5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy nuotakyno vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy plastikiniy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas,
jungiant prie rusio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis
bandymas.

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdynuy ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy stovy ir atSaky i butus, iskaitant
stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy
vandens iSleidimo ¢iaupus, montavimas ir
prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4.
Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

70

16

144

52.19 €

77.98 €

54.81 €

3653.3€

1247.68 €

7892.64 €

4420.49 €

1509.69 €

9550.09 €



Saltojo
vandentiekio
magistraliniy ir
gaisro gesinimo
sistemy vamzdyny
keitimas,
pastatuose iki 5
auksty.

Saltojo
vandentiekio
ivadiniy apskaitos
mazgy be
apvedimo linijos
keitimas, kai ivady
DN 50 mm,
skaitikliy DN 32
mm.

Bendrojo
naudojimo laiptiniy
laipty turékly
paprastasis
remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy vamzdyny montavimas. 3.
UZdaromosios armatiiros montavimas. 4.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5.
Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy vandens apskaitos mazgy
demontavimas. 2. Naujy vandens
apskaitos mazgy iS pagaminty fasoniniy
daliy (pagaminant nestandartines dalis)
montavimas nuo ivadinés iki skirstomujy
tinkly vamzdyny uzdaromosios
armatiros. 3. Uzdaromosios armatiros,
apskaitos prietaisy, slégio matavimo
prietaisy, filtry montavimas. 4.
Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5.
Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
NeSvarumy nuo pavirSiaus nuvalymas. 2.
Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Surtdijusiy
viety nuvalymas ir padengimas rudziy
riSikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5.
PavirSiy dazymas. 6. Netinkamy porankiy
keitimas naujais.

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.

Kiti bendrieji statybos darbai

vnt.

55

—_

55

3442 €

1013.6 €

6.58 €

1893.1 €

1013.6 €

361.9€

2290.65 €

1226.46 €

4379 €



Bendrojo
naudojimo laiptiniy
grindy ir laipty
paprastasis
remontas su
pavirSiaus dazymu.

Bendrojo
naudojimo laiptiniy
luby paprastasis
remontas su
pavirsiaus dazymu.

Bendrojo
naudojimo laiptiniy
remontas su
atskiry viety tinko
atstatymu ir

pavirsiaus dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pazeisty viety iskirtimas. 2. ISmusy
uztaisymas. 3. Pavirsiy paruosimas
dazymui. 4. PavirSiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny dazy nuplovimas. 2. Pavirsiy
gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4.
PavirSiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pazeisto seno tinko nudauzymas ir jo
atstatymas. 2. Seny dazy pasalinimas. 3.
PavirSiy gruntavimas. 4. Pavirsiy
glaistymas. 5. Pavirsiy dazymas.

168

138

350

11.15€

13.54 €

1482 €

1873.2 €

1868.52 €

5187 €

IS viso:

2266.57 €

2260.91 €

6276.27 €

37119.28
€



Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energinio naudingumo nustatymas

Pastato

energinio Inicijuojamos Siluminés sgnaudos  Inicijuojamos Siluminés Inicijuojamos Siluminés Skaiciuojamas Siluminés energijos sgnaudy ~ ISmetamo sesd
Rodikliai nauding umo patalpy Sildymui ir karStam sgnaudos patalpy sgnaudos patalpy karstam sumazéjimas palyginti su esamos padéties c02 kiekio
klasgé vandeniui ruosti Sildymui ruosti vandeniui ruosti duomenimis sumazéjimas
Naudingumo kwh per kwh m2 per
g. P P kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus
klasé metus metus
Esami
sa.rn|. . F 389988.55 333.78 232.22 101.56
rodikliai
Paketo
A 103204.77 88.33 37.29 51.04 74 66.82

rodikliai



Projekto parengimo ir 1gyvendinimo suvestiné kaina

ISlaidy pavadinimas

Statybos darbai i$ viso

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms
Projekto parengimas, iskaitant ekspertize
Statybos techniné priezilra

Projekto administravimas

Rezervas

Preliminari kaina, EUR

703396.29 €
IS ju:

666277.01 €
91441.52 €
14067.93 €
7842.46 €
18 viso: 816748.2 €
140679.26 €

Santykiné kaina Eur/m2

662.01 €

627.07 €

662.01 €

Pastabos



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Investicinio ekonominio naudingumo ivertinimas

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reiksmeé

20
20

20
20

Pastabos



Projekto finansavimo planas

LésSy Saltiniai

Planuojami léSy Saltiniai projekto parengimo ir igyvendinimo laikotarpiu

Buty ir kity patalpy savininky nuosavos léSos

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1é5os

Valstybés paramos lé5os, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninés priezitros iSlaidas

Kitos ES paramos savivaldybés ar kitos 1é50s

IS viso:

Valstybés paramos léSos, kurios bus skiriamos kompensuojant iSlaidas igyvendinus projekta
Projekto parengimo iSlaidy kompensavimas

Statybos techninés priezitros islaidy kompensavimas

Projekto igyvendinimo administravimo islaidy kompensavimas

Valstybés parama energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms, Eur i$ jos:

Kompensuojant 30 procenty investicijy, tenkanciy energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms

Kompensuojant 20 procenty investicijuy, tenkanciy papildomoms valstybés finansuojamoms priemonéms

Suma, EUR

0
703396.29
113351.91

0

816748.2

91441.52
14067.93
7842.46
217095.84
199883.1
17212.74

Planuojamos IéSos

Procentiné dalis nuo visos sumos

86.12
13.88

100

Pastabos



Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams

Buty ir kity
patalpy Patalpy
numeris ar Patalpy bendras
kitas paskirtis plotas,
identifikavimo m2
pozymis
Buto/patalpos
numeris: 20 Gyvenamoji 59.73
3498-2002- (buty)
4011:0021

Investicijy suma EUR

Valstybés
Energini efektyvuma parama
didinan¢ioms energini
priemonéms Kitoms L efektyvuma
Bendros Individualios ~ Priemonéms 15 viso: didinangioms
investicijos, investicijos, priemonems
Eur Eur EUR
Gyvenamosios paskirties patalpos
5765.67
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra
kaina, Eur:
3155.04
Patalpje
31166.25 montuojamy 2086.66 39018.58 12047.2
balkono
dury bendra
kaina, Eur :
564.83
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2045.8

Investicijy
suma
atémus
valstybés
parama,

Eur

26971.38

Preliminarus

L. men.
Preliminarus .
. imokos
men. .
. dydis
imokos A
. iSskaiciavus
dydis EUR
numatoma
m2
rezervg EUR
m2
1.88 2.26

Didziausia
leistina
ménesio
imoka

EUR

8.97

Pastabos



Buto/patalpos
numeris: 19
3498-2002-
4011:0020

Buto/patalpos
numeris: 18
3498-2002-
4011:0019

Gyvenamoji
30.08 15695.31
(buty)
Gyvenamoji o o 25390.08
(butu)

5078.57
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

1383.67

Patalpje

montuojamy

balkono

dury bendra
kaina, Eur :
564.83

Visy balkony

stiklinimo
kaina, Eur:

3130.07

5117.28
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2506.65

Patalpje

montuojamy
balkono
dury bendra
kaina, Eur :
564.83
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2045.8

1050.85

1699.91

21824.73

32207.27

6719.46

9940.5

15105.27

22266.77

2.09

1.91

2.51

2.29

8.97

8.97



Buto/patalpos
numeris: 17
3498-2002-
4011:0018

Buto/patalpos
numeris: 16
3498-2002-
4011:0017

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

62.8 32768.13

29.28 15277.88

5765.67
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3155.04

Patalpje

montuojamy
balkono
dury bendra
kaina, Eur :
564.83
Visu balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2045.8

5078.57
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

1383.67

Patalpje

montuojamy

balkono

dury bendra
kaina, Eur :
564.83

Visy balkony

stiklinimo
kaina, Eur:

3130.07

2193.9

1022.9

40727.7

21379.35

12577.49

6581.27

28150.21

14798.08

1.87

2.1

2.24

2.53

8.97

8.97



5117.28
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2506.65

Buto/patalpos Patalpje

pumeris: 15 Gyvenamoll g 4 25254.42 T ratone 1690.86  32062.56 9895.59  22166.97 1.91 229 8.97
3498-2002- (buty) ' : balkono : , _ . . . .

4011:0016 dury bendra
kaina, Eur :

564.83

Visy balkony

stiklinimo
kaina, Eur:

2045.8

5765.67
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra
kaina, Eur:
3155.04
Buto/patalpos Patalpje
numeris: 14 Gyvenamoji 58.81 30686.2 montuojamy
3498-2002- (buty) balkono
4011:0015 dury bendra
kaina, Eur :
564.83
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2045.8

2054.52  38506.39 11888.28 26618.11 1.89 2.27 8.97



Buto/patalpos
numeris: 13
3498-2002-
4011:0014

Buto/patalpos
numeris: 12
3498-2002-
4011:0013

Gyvenamoji 3024
(buty)

Gyvenamoji 48.46
(buty)

15778.79

25285.72

5078.57
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

1383.67

Patalpje

montuojamy

balkono

dury bendra
kaina, Eur :
564.83

Visu balkony

stiklinimo
kaina, Eur:

3130.07

5117.28
Patalpoje
kei¢iamy

languy bendra
kaina, Eur:

2506.65

Patalpje

montuojamy
balkono
dury bendra
kaina, Eur:
564.83
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2045.8

1056.41

1692.94

21913.77

32095.94

6747.09

9905.95

15166.68

22189.99

2.09

1.91

2.51

2.29

8.97

8.97



Buto/patalpos
numeris: 11
3498-2002-
4011:0012

Buto/patalpos
numeris: 10
3498-2002-
4011:0011

Gyvenamoji 59.25
(buty)
G -
yvenamoji 29.03
(buty)

30915.79

15147.43

5765.67
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3155.04

Patalpje

montuojamy
balkono
dury bendra
kaina, Eur :
564.83
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2045.8

5078.57
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

1383.67

Patalpje

montuojamy

balkono

dury bendra
kaina, Eur :
564.83

Visy balkony

stiklinimo
kaina, Eur:

3130.07

2069.88

1014.14

38751.34

21240.14

11964.28

6538.08

26787.06

14702.06

1.88

2.1

2.26

2.53

8.97

8.97



Buto/patalpos
numeris: 9
3498-2002-
4011:0010

Buto/patalpos
numeris: 8
3498-2002-
4011:0009

. "
yvenamoll  4g43 2527007
(buty)
Gyvenamoji
butw) 49.29 25718.81

5117.28
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2506.65

Patalpje

montuojamy
balkono
dury bendra
kaina, Eur :
564.83
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2045.8

5117.28
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2506.65

Patalpje

montuojamy
balkono
dury bendra
kaina, Eur :
564.83
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2045.8

1691.9

1721.93

32079.25

32558.02

9900.77

10049.32

22178.48

22508.7

1.91

1.9

2.29

2.28

8.97

8.97



Buto/patalpos
numeris: 7
3498-2002-
4011:0008

Buto/patalpos
numeris: 6
3498-2002-
4011:0007

Gyvenamoji 78.9 41168.88
(buty)
Gyvenamoji
49.62 25891
(buty)

6888.65
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

4278.02

Patalpje

montuojamy
balkono
dury bendra
kaina, Eur :
564.83
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2045.8

5117.28
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2506.65

Patalpje

montuojamy
balkono
dury bendra
kaina, Eur :
564.83
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2045.8

2756.37

1733.47

50813.9

32741.75

15695.43

10106.32

35118.47

22635.43

1.85

1.9

2.22

2.28

8.97

8.97



Buto/patalpos
numeris: 5
3498-2002-
4011:0006

Buto/patalpos
numeris: 4
3498-2002-
4011:0005

Gyvenamoji 78.75 41090.61
(buty)

Gyvenamoji o 43 25270.07
(buty)

6888.65
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

4278.02

Patalpje

montuojamy
balkono
dury bendra
kaina, Eur :
564.83
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2045.8

5117.28
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2506.65

Patalpje

montuojamy
balkono
dury bendra
kaina, Eur :
564.83
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2045.8

275113

1691.9

50730.39

32079.25

15669.52

9900.77

35060.87

22178.48

1.86

1.91

2.23

2.29

8.97

8.97



Buto/patalpos
numeris: 3
3498-2002-
4011:0004

Buto/patalpos
numeris: 2
3498-2002-
40110003

Gyvenamoji 78.02
(buty)

Gyvenamoji 48.29
(buty)

40709.7

25197.02

6888.65
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

4278.02

Patalpje

montuojamy
balkono
dury bendra
kaina, Eur :
564.83
Visu balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2045.8

5117.28
Patalpoje
kei¢iamy

languy bendra
kaina, Eur:

2506.65

Patalpje

montuojamy
balkono
dury bendra
kaina, Eur:
564.83
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2045.8

2725.63

1687

50323.98

32001.3

15543.42

9876.58

34780.56

22124.72

1.86

1.91

2.23

2.29

8.97

8.97



Buto/patalpos
numeris: 1
3498-2002-
4011:0002

Gyvenamoji

78.05
(buty)

IS viso: 1062.52

40725.36

554407.52

6888.65
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

4278.02

Patalpje

montuojamy
balkono
dury bendra
kaina, Eur :
564.83
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2045.8

111869.8

2726.67 50340.68

37118.97 703396.29

15548.61

217095.93

34792.07

486300.36

1.86

38.61

2.23

46.32

8.97
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