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Aiskinamasis rastas
Investicijy planas yra daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, jvertinus
architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamojo kultliros paveldo vertybiy ir jy teritorijy apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinés buklés tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindziamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nustatant jy energini ir ekonomini efektyvuma,
investicijy dydi ir jy paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams.
Parengtas investicijy planas teikiamas daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijy
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonés ir pagal jas suformuoti sitlomi renovacijos paketai, i3
kuriy vieng buty savininkai pasirenka igyvendinimui kaip tinkamiausia. Visi investicinio plano pasitulymai yra pateikiami
kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijy plane pateikiami skaiciavimai nuo projekto igyvendinimo metu patikslinty skaic¢iavimy gali skirtis dél keliy
priezasciy:
Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél darby atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés, Silumos tiekéjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kity priezasciu.
Skelbiant darby atlikimo konkursa, statybos darby konkurse dalyvaujan&ios imonés privalo atlikti savo skai¢iavimus
objekte, tiksliems statybos darby kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iS registry centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumenty analize

Daugiabucio pastato, kuriam rengiamas investicijy planas,

. . 3497-0000-3010
unikalus numeris

Pastato adresas Anyks €iai, Dariaus ir Giréno g. 3
Statybos pabaigos metai 1970

Pastato auksty skaicius 5

Pastato naudingasis plotas, m2 2618.94

Pastato Sildomas plotas, m2 2841.32

Esama pastato energinio naudingumo klasé F



Pagrindiniai esami daugiabucio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprasymas

Pastato dalis

Mato

vnt.

Kiekis
vnt.

Pastabos

ISoriniy sieny plotas (atémus

langy ir kity angy plota),
iskaitant angokrascius

ISoriniy sieny Silumos
perdavimo koeficientas

Cokolio plotas

Cokolio Silumos perdavimo
koeficientass

m?2

W/m?2K

Sienos - plyty muras. I sieny plotg itrauktas

2326.4
angokras iy plotas ~340,00m?.

1.27

Itraukta Siltinama poZeminé cokolio dalis, igilinant
375 1,2m. AntZeminé cokolio dalis ~ 140,00 m?. PoZzeminé
cokolio dalis ~ 235,00 m2.

Stogo dangos plotas

Stogo ar perdangos pastogéje
Silumos perdavimo koeficientas

W/m2K

Sutapdintas. T stogo plota jtrauktas iéjimy stogeliy ir
virsutiniy balkony stogeliy plotas ~50,60m?,

Langy skaicius, i$ ju:

Langy, pakeisty i mazesnio
Silumos pralaidumo langus,
skaicius

Langy plotas, i3 ju:

Languy, pakeisty i mazesnio
Silumos pralaidumo langus,
plotas

Balkony (lodZijy) dury skaicius,
isju:
Balkony (lodZiju) dury, pakeisty

i mazesnio Silumos pralaidumo
duris,skaicius

Balkony (lodZijy) dury plotas, i$
ju:
Balkony (lodZiju) dury, pakeisty

i mazesnio Silumos pralaidumo
duris, plotas

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

164

155

477.05

452.4

40

38

72

68.4

Langy skaicius, i$ ju:

Langy plotas, i$ ju:

vnt.

m?2

68
87.76



Téjimy i laiptines durys (4 vnt.) - metalinés, iéjimy i
Lauko dury skaicius vnt. 12 rusi durys (4vnt.) - medinés., vidaus tambuty durys (4
vnt.) - medinés.

Lauko dury plotas m? 35.6

Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny

Risio perdangos plotas m? 501.35
P 8Os P banko iSrasa.

Rusio perdangos Silumos

. . W/m?2K 0.71
perdavimo koeficientas



Daugiabucio namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy buklé

Vertinimo objektas

Pastato sienos

Pastato stogas

Langai butuose ir kitose patalpose

Langai bendro naujimo patalpose

Pastato lauko ir tamburo durys

Pastato rusys ir grindys ant grunto

ISsamus buklés aprasymas

Sienos - plyty muras. Vietomis matomi itrukimai, plyty
iStrupéjimai, virSutiniame aukSte plytos smarkiai paveiktos
atmosferiniy krituliy. Sienos dréksta, persala, patiriami didel
Silumos nuostoliai. Pastato sieny konstrukcijos fiziné buklé ir
Siluminé varza netenkina STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"”. Balkony (lodzijy)
laikanti konstrukcija - g/b plok3tés, kurios pazeistos drégmés.
Balkony (lodZijy) aptvérimai - susidéveéje, pazeisti drégmés,
tvirtinimo elementai aprudije. Pastato pamatai juostiniai,
betono bloku. Pastato nuogrinda prastos buklés, vietomis
pasvirusi 1 pastato puse. Pastato pamaty ir nuogrindos bukle
prasta, matyti, kad i konstrukcijy vidy patenkanti drégmé ardo
struktlra. Pastato pamaty buklé ir Siluminés varzos lygis
netenkina STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas".

Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga, lietaus
nuvedimas vidinis, neapSiltintas. Pastato stogo konstrukcijos
fiziné buklé ir Siluminés varzos lygis netenkina STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas”.

Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 reikalavimus, jy
buklé gera. Like nepakeisti langai - mediniai suporinti.
Pastebéti mediniy langy rémy papuvimai, daugelyje viety
pastebétos rémy deformacijos, iSsigaubusiuose rémuose
trukinéja stiklas. Dél Siy pazeidimy langy rémai yra
nesandaris, kai kurie iki galo neuZsidaro, praleidZia Saltg org,
kuris cirkuliuoja i buty patalpas. Jy Siluminés savybés
neatitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas".

Esami laiptiniy ir rusio langai - seni mediniai, nesandarus,
deformuotais rémais, vyksta nuolatiné nekontroliuojama lauko
oro infiltracija. Esamy mediniy langy Siluminé varza netenkina
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas" keliamy reikalavimy B klasei.

Iéjimy i laiptine durys - metalinés, iéjimy i rusji durys -
medinés, vidaus tambduro durys - medinés. Esamy dury
Siluminé varZa netenkina STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamy
reikalavimy B klasei.

Rusio perdangos buklé patenkinama. Rusio perdanga g/b
plok$¢&iy, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Siluminé
varza netenkina STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".



Pastato Sildymo sistemos

Pastato karsto vandens sistema

Pastato Salto vandens sistema

Pastato védinimo sistema

PrieSgaisriné sistema
Elektros sistema
Zaibosauga

Laiptiniy ir kity bendro naudojimo patalpy buklé

Siluma pastatui tiekiama i$ miesto centralizuoty $ilumos
tinkly. Esamas Silumos punktas automatizuotas, tadiau jis
neatitinka Silumos taupymui keliamy reikalavimy (tarnavimo
laikotarpis ilgesnis nei 10 mety, automatika susidévéjusi,
nepritaikytas naujai mazesniy temperatiiry dvivamzdei
Sildymo sistemai), todél jis turi biti demontuojamas. Sildymo
sistema iSbalansuota, patalpos Sildomos netolygiai, néra
galimybés reguliuoti patalpos temperatiira. Siluminé energija,
suvartota patalpy Sildymui, apskaitoma bendrai ir iSdalijama
patalpy savininkams proporcingai turimam plotui.

Karstas vanduo ruoSiamas Siluminiame punkte. Karsto
vandens sistemos buklé prasta. Vamzdyny izoliacija
susidévéjusi, armatura rusyje nesandari. Atliktas tik dalinis
vamzdyny keitimas avarijy vietose ar buty stovy atkarpose.
Batinas vamzdyny demontavimas bei nauju irengimas.
Neatitinka STR ir HN reikalavimy.

Salto vandens sistemos biiklé prasta, vamzdynai seni, tinkamai
neizoliuoti, armatura rusyje nesandari. Atliktas tik dalinis
vamzdyny keitimas avarijy vietose ar buty stovy atkarpose.
Neatitinka STR ir HN reikalavimuy.

Naturali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus ir duris,
oro iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus.

Néra.
Elektros bendrosios inzinerinés sistemos buklé patenkinama.
Susidévéjusi.

Laiptiniy ir kity bendro naudojimo patalpy buklé patenkinama.



Paketo, 1 Variantas



1.1
1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé
2618.94

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby aprasas

Nuogrindos sutvarkymas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas,
irengiant individualius mini
rekuperatorius butuose.

Lauko laipty remontas

Pandusy su turéklais jrengimas (m2
horizontalios projekcijos ploto).

Pastaty cokoliy jgilinamosios i gruntg
dalies Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plok3témis ir
padengimas drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,36 W/(m?K)
Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant armuotu tinku ir
aptaisant apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas- U < 0,36 W/(m?K)

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant
iSorinés pastato sienos, perkélimas.

Lentelé Nr.2 "Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Energini efektyvuma didinancios priemonés
Nuogrindos sutvarkymas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas. 2. NuolydZio suformavimas. 3. Nuogrindos
irengimas su pagrindo paruo$imu.

Individualiy rekuperatoriy irengimas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant bet
neapsiribojant): 1. Horizontaliy skyliy grezimas pastaty iSorinése sienose; 2. Mini rekuperatoriy
montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatoriy prijungimas prie elektros ir valdymo tinklu,
veikimo patikrinimas.

Aplinkos tvarkymo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Monolitiniy laipty remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojiniy irengimas ir iSardymas; 3.
Betonavimas armuojant.

Papildomas darby aprasymas

Zitrréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitrréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliujy poreikiams (panduso irengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. AikStelés paruosimas. 2. Pagrindo irengimas. 3. Panduso konstrukcijos irengimas.
4.Turékly sumontavimas.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. Pavir$iaus paruosimas; 4.
Hidroizoliacijos irengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6.
Termoizoliaciniy plok3¢&iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7. Nuogrindos irengimas
su pagrindo paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavir$iaus paruoSimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy ploks¢iy
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4. I8lyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant
tinkleli; 5. Langy angokra3¢iy aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. PavirSiaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Sieny Siltinimas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Dujy vamzdyno poZzeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy jrengimas. 3.
Vamzdyno perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, daZzymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Zitrréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitrréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Mato
vnt.

m2

vnt

m3

Darby
kiekis

115

103

3.5

12

235

140

12

Tkainis

423 €

600 €

700 €

200 €

120 €

180 €

80 €

Kaina,
be
PVM

4864.5

61800 €

2450 €

2400 €

28200 €

25200 €

960 €

Kaina, su
PVM

5886.05 €

74778 €

29645 €

2904 €

34122 €

30492 €

1161.6 €



Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis,
irengiant védinama fasada ir aptaisant
apdailos plok3témis. Termoizoliacinis
sluoksnis-mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos
perdavimo koeficientas - 0,25>U=0,18
W/(m?K)

Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis- neoporas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,18 W/(m?K)

Balkony apacios Siltinimas ir
aptaisymas tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Balkony aptvérimy Siltinimas ir
aptaisymas apdailos plokstémis.

Sutapdinty stogy Siltinimas, keiciant
esama danga termoizoliacinémis
plokstémis, irengiant ritining (bitumine
arba sinteting) danga. Termoizoliacinis
sluoksnis - mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,16>U=0,10
W/(m?K)

Balkony stogeliy ap3iltinimas

Balkono stiklinimas, naudojant
plastikiniy profiliy blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavirsiaus paruosimas; perforuoto
cokolinio profilio irengimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopé¢iy demontavimas ir
naujy irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6.
Metaliniy profiliy karkaso sistemos irengimas; 7. Sieny Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes; 8.
Véjo izoliacijos irengimas; 9. Apdailiniy plok3$¢iy tvirtinimas; 10. Kampy ir angokras iy sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavir$iaus paruo$imas; 3. Lauko
palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apSiltinimo; 5.
Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apSiltinimo; 6. Ploks ¢iy klijavimas ir tvirtinimas
smeigémis; 7. Angokras iy aptaisymas; 8. I1Slyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio irengimas; 12. DaZzymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavir8iaus valymas( paruosimas). 2. Izoliaciniy ploks¢iy klijavimas ir papildomas
tvirtinimas smeigémis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko irengimas. 4. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavirsiaus valymas (paruosimas). 2. Metaliniy profiliy karkaso sistemos irengimas. 3.
Lenkty profiliy tvirtinimas prie balkono konstrukcijy. 4. Balkono aptvérimy Siltinimas pritvirtinant
termoizoliacines plokstes. 5 Apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas.

Stogy atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos dangos, iSlyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas, iskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo auks¢io); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio
irengimas; 4. Garo izoliacijos irengimas; 5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis; 6. Papildomos

Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos irengimas; 8. Ilajy, ventiliacijos kaminéliy irengimas; 9.

Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés jirengimas; 11. ZaibolaidZiy
irengimas; 12. Seny kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant stogo
sumontuoty irenginiy nuémimas ir atstatymas po ap3iltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.15lyginamojo (nuolydZio) sluoksnio
irengimas. 3.1zoliaciniy ploks$ciy paklojimas. 4.Naujos dangos irengimas. 5.Balkono stogelio jungties su
siena ir priekinés dalies apskardinimas. 6.Atlieky sutvarkymas ir iSvezimas.

Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angokrasciy paruosimas balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono apdailinés
tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko jistatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandury tarp sieny
ir rémo hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokra$¢iy apdaila.

Zitréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziuréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Visy balkony ploksc¢iy remontas,
stiprinimas ir pirmo auksto balkony
ploks¢iy Siltinimas i$ apacios, kad bty
panaikinti ilginiai Silumos tilteliai
balkoniniy ploks¢iy ir sienos sandiroje.
Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Virsutiniy balkony stogeliy ir iéjimy i
laiptines stogeliy apSiltinimas, esamos
stogo dangos keitimas. Zidréti priedg
"Numatomy igyvendinti namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

m2

1964.6

361.8

277.6

66

785

50.6

346.7

324159

165 €
€

135€ 48843 €

150€ 41640 €

120€ 7920 €
125600

160 €
€
120€ 6072¢€

240€ 83208 €

392232.39
€

59100.03 €

50384.4 €

9583.2 €

151976 €

734712 €

100681.68
€



Esamuy langy keitimas plastikiniais
langais (su varstymo funkcija). Lango
plotas daugiau 1,5 m? iki 3,0 m?,
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas - 1,1>U=0,7 W/(m?-K)

Bendrojo naudojimo patalpy esamy
langy keitimas plastikiniais langais.
Lango plotas daugiau 0,5 m? iki 1,0 m?,
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas -1,3>Uz=1,1 W/(m?K)

Esamy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas iki 2,0 m2.
Metaliniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U=1,4 W/(m?K)

Esamuy dury keitimas plastikinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m2
Plastikiniy dury $ilumos perdavimo
koeficientas - 1,6>U=1,3 W/(m?-K)

Karstojo vandentiekio sistemos
cirkuliaciniy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose (m
stovo).

Karstojo vandentiekio sistemos
tiekiamujy stovy keitimas sanitariniame
mazge pastatuose iki 5 auksty (m
stovo).

Magistraliniy karstojo vandentiekio
sistemos vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Ranksluosciy dziovintuvy keitimas

Karsto vandens termobalansiniy srauto
reguliavimo ventiliy irengimas.

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos
nuo 101 iki 200 Silumos dalikliy su
nuotoliniu duomeny nuskaitymu
irengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy iS$émimas; 3.
Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy irengimas; 5.
Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 5. Angokra3¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Zitrréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitrréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo
vandentiekio cirkuliaciniy stovy montavimas. 3. Uzdaromosios ir reguliuojamosios armatiros montavimas.
4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy kar3tojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio stovy
ir atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens
iSleidimo Ciaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens
tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny
montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Uzdaromosios armatiiros montavimas. 5. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy ranks$luosciy dziovintuvy ir privedamuyjy vamzdyny iki stovy demontavimas,
iSnesimas ir pakrovimas i trasporto priemones. 2. Naujy privedamujy vamzdyny apvedimo linijy ir
ranksluosciy dziovintuvy su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. VamzdZiy pjaustymas, galy paruo$imas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventiliy irengimas.
3. Izoliavimas.

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitrréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziuréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Sildymo ir karitojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo
prietaisy ir irenginiy montavimas. 3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir
adresy jregistravimas.

Sildymo sistemos remontas

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

vnt

vnt

Silumos
daliklis

64.15

87.76

22.4

13.2

125

125

160

49

350 €

330 €

550 €

400 €

40 €

280 €

235€

150 €

22452.5
€

28960.8
€

12320 €

5280 €

3125 €

9375 €

6400 €

13720 €

2350 €

25350 €

2716753 €

35042.57 €

14907.2 €

6388.8 €

3781.25€

11343.75 €

7744 €

16601.2 €

28435 €

30673.5€



Silumos punkty modernizavimas,
kei¢iant esamus jrenginius i 2 kontlry
modulinius irenginius, kai skirtomujy
irenginiy galia nuo 400kW iki 500kW.

Automatiniy balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy irengimas
pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdyny keitimas pastatuose iki 5
auksty.

Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais
Sildymo radiatoriais.

Termostatiniy radiatoriy rankinio
valdymo - reguliavimo voZtuvy
montavimas.

Termostatiniy radiatoriy voztuvy
montavimas, kai voztuvai su
automatiniu srauto ribojimu.

UZdaromosios armatiiros magistraléms
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

UZdaromosios armatiiros stovams
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Vienvamzdés Sildymo sistemos stovy
vamzdyny keitimas i dvivamzdés
sistemos stovy vamzdynus pastatuose
iki 5 auksty (m stovy).

Naturalios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm
skersmens irengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy Silumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto vandens
ruo$imu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, Sildymo sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir
Salto vandens sistemy. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5.
Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy
ventiliy montavimas; 3. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos
irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny dazymas
korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, iSnesimas ir
pakrovimas 1 transporto priemones arba sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy
radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruo$imas. 2. Termostatiniy voZtuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruo$imas. 2. Termostatiniy voztuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiros
sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4. Magistraliniy
vamzdyny hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiros
sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4. Kei¢iamy
sistemos stovy ar visos sistemos (jeigu stovy daug) hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos irangos
izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy ir
prijungiamujy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4.
Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Risyje iki perdangos
vamzdyno izoliavimas.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo
kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angos stoge grezimas. 2. Stovo istatymas i anga ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos
prijungimas prie stovo.

Fotoelektriniy moduliy sistemy montavimas

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitrréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitrréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

kw

vnt.

kw

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

butas

vnt.

430

37

300

170

165

74

925

49

10

300 €

35¢€

140 €

110€

35¢€

130 €

230 €

21500 €

11100 €

10500 €

23800 €

9900 €

440 €

480 €

5180 €

32375 €

6370 €

2300 €

26015 €

13431 €

12705 €

28798 €

11979 €

532.4 €

580.8 €

6267.8 €

39173.75 €

7707.7 €

2783 €



Fotovoltiniy saulés moduliy tinkliniy
jégainiy daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW
galios irengimas ant pastaty ploks iy
stogy.

Pastato lietaus nuotakyno (iSvaduy)
keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno stovy
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Stogo dangos pavirsiaus paruosimas. 2. Saulés moduliy konstrukcijos montavimas. 3.
Tvirtinimo tasky stoge hidroizoliavimas. 4. Saulés moduliy montavimas. 5. Keitikliy ir kitos elektros irangos
montavimas. 6. Elektros kabeliy klojimas ir komutavimas. 7. TZeminimo irengimas. 8. Elektriniy parametry
matavimas.

Pastato nuoteky $alinimo sistemy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno vamzdziy ir
fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4.
Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy
daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki ilajos. 3. Tlajos montavimas. 4.
Hidraulinis bandymas.

Zitrréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

kw

10

20

35

75

1000 €

10000 €

1700 €

2100 €

3750 €

18 viso:

12100 €

2057 €

2541 €

45375 €

1251315.22
€



Lentelé Nr.3 "Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

e

Rodikliai Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy Inicijuojamos Siluminés sanaudos Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaic¢iuojamas Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas I$metamo SESD C02
naudingumo klasé Sildymui ir karStam vandeniui ruosti patalpy Sildymui ruosti patalpy karstam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus

Esami

I F 693537.8 244.09 1483 95.79

rodikliai

Paketo .

B klasé 269300.31 94.78 51.19 43.59 61.17 98.85

rodikliai



4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Eiles Nr.

Statybos darbai i$ viso

Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

18laidy pavadinimas

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms

Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné prieZziiira, projekto administravimas, kitos iSlaidos

Projekto administravimas

18 ju:

18 ju:

18 viso:

Rezervas

Preliminari kaina, EUR

1251315.22 €

1251315.22 €
141422.76 €

56569.1 €
1392737.98 €
250263.04 €

Santykiné kaina Eur/m2

477.79 €/m2

477.79 €/m2

21.6 €/m2

531.79 €/m2
95.56 €/m2



IP priedas ,PRELIMINARUS PASLAUGU FINANSINIS PLANAS*

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS" pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Trasomos bitinos iSlaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"”

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés IS viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - iraSomi dydziai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieziiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuota ikaini (Eur)

4.1.1. 2618.94 54 € 141422.76 €/m2



Eiles Nr. Paslaugu pavadinimas

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.
4.2.2. Statybos techniné priezilra

4.2.3. Projekto administravimas

4.2.4.

Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

18 viso:

Siiloma ikainio procentiné dalis (%)*
50 %

10 %

40 %

100 %

Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
70711.38 €

14142.28 €

56569.1 €

141422.76 €

* Procentinis ikainio paskirstymas gali bati kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydzius nurodytoms islaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
431, chr:g\;evsetriwccijiiiﬂaanas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prie$ priemoniy 1500 €
4.3.2. Projektiniai pasiulymai 16211.38 €
4.3.3. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo prieziiira) 40000 €
4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 2000 €
4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 2000 €
4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 4000 €
437 Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po 2500 €
atnaujinimo priemoniy jdiegimo
438, itraetg/il;;sa\Il(ieri:;r:;se,gsiz:it);sn;ibaigimo aktas, Kreditavimo sutarties 1500 €
4.3.9. Elektroninis zurnalas 1000 €

4.3.10. 18 viso: 70711.38 €



Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas

Administravimo paslaugos apmokamos Siomis

Eiles Nr. Administravimo paslaugy apmokéjimo salygos Administravimo paslaugy apmokejimo
: dalimis (%)* P gl ap ! alys sumos (eur)
4.4.1. 50 % Sudaryta valstybés paramos sutartis 28284.55 €
4.4.2. 15% Sudarytos statybos techninés priezilros ir rangos darby sutartys 8485.37 €
4.4.3. 15 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 8485.36 €
444 20% Igyvendimﬂs projek}ta ir gavuls \‘/alstybé‘sAparama buty savininkams, iSskyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies 1131382 €
nesumokeéjimo projekto administratoriui
4.4.5. 100 %

1§ viso:  56569.1 €
* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procenty.



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lésy poreikis Suma, Eur

451, 18 VIS,O.IeS.Ll porakls ('Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto 7071138 €
poreikius ir rinkos kainas:

13 viso 13y poreikis (Eur) statybos techninei priezilrai pagal projekto poreikius
ir rinkos kainas:

4.5.2. 14142.28 €

18 viso 1é3y poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir
rinkos kainas:

4.5.3. 56569.1 €

Trukstamos (-)/sutaupomos(+) léSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
4.5.4. statybos techninés priezidros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
jvertinus valstybés parama pagal fiksuotg ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trikstama €Sy suma paslaugoms apmokéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias lé3as.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo ivertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reik§meé Pastabos

38
26

34
26



Eiles Nr.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Lésy Saltiniai
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo IéSos

Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezidrai vykdyti

Nuosavos buty ir kity patalpy savininky léSos projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai vykdyti

Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo 1é30s)

18 viso:

Planuojamas investicijy dydis, Eur
1251315.22 €

141422.76 €

0€

0€

1392737.98 €

Procentiné dalis nuo visos sumos, %
89.85 %

10.15 %

0%

0%

100 %



Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus ikainius:

611 Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos
o techninei priezilirai vykdyti (teikiama projekto igyvendinimo metu)*

6.1.1.1. 50 proc. dalis

6.1.1.2. 30 proc. dalis

6.1.1.3. 20 proc. dalis

612 Valstybés parama rangos darbams, skirta igyvendinty energini efektyvuma didinanciy priemoniy
o islaidoms kompensuoti (teikiama igyvendinus projekta)

6.1.3. 18 viso:

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka
Duomenys
Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke
metus metus) (eur/kWh
Naudojamos faktinés rodikliy/koeficienty reikSmes, 244.09 94.78 0.0877

Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos léSos"

skaiciuojant imoka

Kp

Fiksuotas projekto iSlaidy

Suma, Eur i L
vieneto ikainis, Eur/m2

141422.76 € 54 €
70711.38 €

42426.83 €

28284.55 €

301178.1 € 115€

442600.86 €

imokai apskaiciuoti:

K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2, jeigu
néra-1)

Kk

2.2 1 1

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ Saltiniai -1,3,

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuota projekto islaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés priezidros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo akta, energinio naudingumo
sertifikatg, parengta ir iSduota jgyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotq projekto islaidy ikaini

Apskaiciuota maksimali

jeigu néra -1) imoka |

1.3 3.12



Eiles
Nr.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas
identifikavimo
pozymis

Buto/patalpos
numeris: 3
3497-0000-
3010:0003

Buto/patalpos
numeris: 4
3497-0000-
3010:0004

Buto/patalpos
numeris: 5
3497-0000-
3010:0005

Buto/patalpos
numeris: 6
3497-0000-
3010:0006

Buto/patalpos
numeris: 7
3497-0000-
3010:0007

Buto/patalpos
numeris: 8
3497-0000-
3010:0008

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(butu)

Patalpy
naudingasis
plotas, m2

66.14

65.28

65.14

65.35

65.17

65.57

Investicijy suma EUR

Energinj efektyvuma didinanéioms priemonéms

Bendros
investicijos,
Eur

26484.08

26139.72

26083.66

26167.75

26095.67

26255.84

Individualios investicijos, Eur

Kitoms
priemonéms

18 viso:

Gyvenamosios paskirties patalpos

5140.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

2962.08

Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

10645.58

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
4743.2

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra
kaina, Eur : 762.3

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

2962.08
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

5140.08

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

2962.08
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

5140.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

2962.08
Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

5140.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

2962.08
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

5140.08

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

2962.08
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

31624.16

36785.3

31223.74

31307.83

31235.75

31395.92

Valstybés
paramos
dydis
rangos
darbams

(eur)

7606.1

7507.2

7491.1

7515.25

7494.55

7540.55

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, butuy ir kity patalpy savininkams"

Preliminarus

Investiciju L. Ar men.
Preliminarus Ly .
suma X virSyjama imokos
i mén. A :
atémus . didziausia dydis
i imokos . . Ly
valstybés R leistina iskaic€iavus
dydis EUR L
parama, m2 ménesio numatoma
Eur imoka? rezerva
Eur/m2
24018.06 1.51 Ne 1.81
29278.1 1.87 Ne 2.24
23732.64 1.52 Ne 1.82
23792.58 1.52 Ne 1.82
23741.2 1.52 Ne 1.82
23855.37 1.52 Ne 1.82

Ar
vir§ijama
didZiausia
leistina
meénesio
imoka,
iskaidiavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos



7.7

7.8

7.9

7.10

Buto/patalpos
numeris: 9
3497-0000-
3010:0009

Buto/patalpos
numeris: 10
3497-0000-
3010:0010

Buto/patalpos
numeris: 11
3497-0000-
3010:0011

Buto/patalpos
numeris: 12
3497-0000-
3010:0012

Buto/patalpos
numeris: 13
3497-0000-
3010:0013

Buto/patalpos
numeris: 14
3497-0000-
3010:0014

Buto/patalpos
numeris: 15
3497-0000-
3010:0015

Buto/patalpos
numeris: 16
3497-0000-
3010:0016

Buto/patalpos
numeris: 17
3497-0000-
3010:0017

Buto/patalpos
numeris: 18
3497-0000-
3010:0018

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

64.87

65.35

50.36

28.52

49.65

51.18

28.77

51.65

29.26

25975.54

26167.75

20165.38

11420.11

19881.08

20493.73

11520.22

20681.93

20501.74

11716.42

5140.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2962.08

Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

5140.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

2962.08
Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

3049.2

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:

1597.2
Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

3012.9

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1524.6

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra
kaina, Eur:762.3

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

3049.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1597.2
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

3049.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1597.2
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,

Eur: 726

3049.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1597.2
Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

3049.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1597.2
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

31115.62

31307.83

23214.58

14433.01

22930.28

23542.93

12246.22

2373113

23550.94

12442.42

7460.05

7515.25

5791.4

3279.8

5709.75

5885.7

3308.55

5939.75

5888

3364.9

23655.57

23792.58

17423.18

11153.21

17220.53

17657.23

8937.67

17791.38

17662.94

9077.52

1.44

1.63

1.45

1.44

1.44

1.44

Ne

Ne

Ne

1.96

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



7.7

7.24

7.25

Buto/patalpos
numeris: 19
3497-0000-
3010:0019

Buto/patalpos
numeris: 20
3497-0000-
3010:0020

Buto/patalpos
numeris: 21
3497-0000-
3010:0021

Buto/patalpos
numeris: 22
3497-0000-
3010:0022

Buto/patalpos
numeris: 23
3497-0000-
3010:0023

Buto/patalpos
numeris: 24
3497-0000-
3010:0024

Buto/patalpos
numeris: 25
3497-0000-
3010:0025

Buto/patalpos
numeris: 26
3497-0000-
3010:0026

Buto/patalpos
numeris: 27
3497-0000-
3010:0027

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butuy)

51.15

50.57

28.93

51.47

51.03

28.89

51.06

49.57

28.31

20481.72

20249.47

11584.28

20609.85

20433.67

11568.27

20445.68

19849.05

11336.02

7135.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3324.48

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra
kaina, Eur:762.3

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1597.2
Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

3049.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1597.2
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,

Eur: 726

3049.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1597.2
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

3049.2

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:

1597.2
Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

5420.8
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2371.6

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1597.2
Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

4414.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

2962.08
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

27617.7

23298.67

12310.28

23659.05

23482.87

12294.27

25866.48

24263.13

12062.02

5882.25

5815.55

3326.95

5919.05

5868.45

3322.35

5871.9

5700.55

3255.65

21735.45

17483.12

8983.33

17740

17614.42

8971.92

19994.58

18562.58

8806.37

1.77

1.44

1.44

1.44

1.56

1.3

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

212

1.87

1.56

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



7.28

7.29

7.30

7.31

Buto/patalpos
numeris: 29
3497-0000-
3010:0029

Buto/patalpos
numeris: 30
3497-0000-
3010:0030

Buto/patalpos
numeris: 31
3497-0000-
3010:0031

Buto/patalpos
numeris: 32
3497-0000-
3010:0032

Buto/patalpos
numeris: 33
3497-0000-
3010:0033

Buto/patalpos
numeris: 34
3497-0000-
3010:0034

Buto/patalpos
numeris: 35
3497-0000-
3010:0035

Buto/patalpos
numeris: 36
3497-0000-
3010:0036

Buto/patalpos
numeris: 37
3497-0000-
3010:0037

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

50.19

49.25

50.5 Pagal
Nekilnojamojo
turto registro

duomeny

bazés buty

(patalpy)
sgrasa
pastate.

28.57

51.22

50.57

28.56

51.26

4414.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

20097.31 2962.08
Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
11492.19 Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

8500.86

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:

3324.48

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra

19720.91 kaina, Eur:762.3

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

2962.08
Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

4414.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

20221.44 2962.08
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
11440.13 Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

4414.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

20509.75 2962.08
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

4414.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

20249.47 2962.08
Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

3097.6

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:

11436.13 2371.6
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,

Eur: 726

4414.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

20525.76 2962.08
Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

0

0

0

24511.39

12218.19

28221.77

24635.52

12166.13

24923.83

24663.55

14533.73

24939.84

5771.85

3300.5

5663.75

5807.5

3285.55

5890.3

5815.55

3284.4

5894.9

18739.54

8917.69

22558.02

18828.02

8880.58

19033.53

18848

11249.33

19044.94

1.56

1.29

1.91

1.3

1.55

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

2.29

1.56

1.86

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



7.38

7.39

7.40

7.41

7.42

7.43

Buto/patalpos
numeris: 38
3497-0000-
3010:0038

Buto/patalpos
numeris: 39
3497-0000-
3010:0039

Buto/patalpos
numeris: 40
3497-0000-
3010:0040

Buto/patalpos
numeris: 42
3497-0000-
3010:0042

Buto/patalpos
numeris: 43
3497-0000-
3010:0043

Buto/patalpos
numeris: 44
3497-0000-
3010:0044

Buto/patalpos
numeris: 45
3497-0000-
3010:0045

Buto/patalpos
numeris: 46
3497-0000-
3010:0046

Buto/patalpos
numeris: 47
3497-0000-
3010:0047

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butuy)

50

28.41

51.23

58.07

71.44

57.86

71.39

63.43

71.34

20021.23

11376.06

20513.75

23252.66

28606.33

23168.57

28586.31

25398.93

28566.29

6785.68

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2371.6

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
2962.08

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

8500.86

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3324.48

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 762.3

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2962.08

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

5604.72

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
4152.72

Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

5924.16

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3020.16

Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2904

5604.72

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
4152.72

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

8886.24

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
5982.24

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2904

5604.72

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
4152.72

Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

5866.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2962.08

Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2904

26806.91

12102.06

29014.61

28857.38

34530.49

28773.29

37472.55

31003.65

34432.37

5750

3267.15

5891.45

6678.05

8215.6

6653.9

8209.85

7294.45

8204.1

21056.91

8834.91

23123.16

22179.33

26314.89

22119.39

29262.7

23709.2

26228.27

1.3

1.59

1.53

1.71

1.56

1.53

Ne

Ne

2.1

2.26

1.91

1.84

2.05

1.87

1.84

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



7.44

7.45

7.46

7.47

7.48

7.49

Buto/patalpos
numeris: 48
3497-0000-
3010:0048

Buto/patalpos
numeris: 49
3497-0000-
3010:0049

Buto/patalpos
numeris: 50
3497-0000-
3010:0050

Buto/patalpos
numeris: 2
3497-0000-
3010:0052

Buto/patalpos
numeris: 28
3497-0000-
3010:0028

Buto/patalpos
numeris: 41
3497-0000-
3010:0041

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(butu)

Prekybos

Gydymo

Prekybos

1S viso:

57.95

70.92

59.05

140.48

52.71

2618.94

23204.61

28398.11

23645.07

56251.65

21106.38

28590.32

1048688

5604.72

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
4152.72

Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

4530.24

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1626.24

Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2904

5604.72

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
4152.72

Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

0 28809.33
0 32928.35
0 29249.79

Negyvenamosios paskirties patalpos

1452
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

1452
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

202627.22

0 57703.65
0 21832.38
0 30042.32

0 1251315.22

6664.25

8155.8

6790.75

16155.2

6061.65

8211

3011781

22145.08

24772.55

22459.04

41548.45

15770.73

21831.32

950137.11

1.46

73.8

Ne

Ne

88.57

1.9

1.48

1.5

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



Paketo, 2 Variantas



1.1
1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé
2618.94

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby aprasas

Nuogrindos sutvarkymas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas,
irengiant individualius mini
rekuperatorius butuose.

Lauko laipty remontas

Pandusy su turéklais jrengimas (m2
horizontalios projekcijos ploto).

Pastaty cokoliy jgilinamosios i gruntg
dalies Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plok3témis ir
padengimas drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,36 W/(m?K)
Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant armuotu tinku ir
aptaisant apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas- U < 0,36 W/(m?K)

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant
iSorinés pastato sienos, perkélimas.

Lentelé Nr.2 "Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Energini efektyvuma didinancios priemonés
Nuogrindos sutvarkymas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas. 2. NuolydZio suformavimas. 3. Nuogrindos
irengimas su pagrindo paruosimu.

Individualiy rekuperatoriy irengimas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant bet
neapsiribojant): 1. Horizontaliy skyliy greZimas pastaty iSorinése sienose; 2. Mini rekuperatoriy montavimas;

3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatoriy prijungimas prie elektros ir valdymo tinkly, veikimo
patikrinimas.

Aplinkos tvarkymo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Monolitiniy laipty remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojiniy irengimas ir iSardymas; 3.
Betonavimas armuojant.

Papildomas darby aprasymas

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejigaliujy poreikiams (panduso jrengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. AikStelés paruosimas. 2. Pagrindo irengimas. 3. Panduso konstrukcijos irengimas.
4.Turékly sumontavimas.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. Pavir$iaus paruosimas; 4.
Hidroizoliacijos irengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6.
Termoizoliaciniy plok3¢&iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7. Nuogrindos irengimas
su pagrindo paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavir$iaus paruo$imas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy ploks¢iy
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4. I8lyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant
tinkleli; 5. Langy angokra3 iy aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. PavirSiaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Sieny Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Dujy vamzdyno poZeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy jrengimas. 3.
Vamzdyno perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, daZzymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Mato
vnt.

m2

vnt

m3

Darby
kiekis

115

103

3.5

235

140

Ikainis

423 €

600 €

700 €

200 €

120 €

180 €

80 €

Kaina,
be
PVM

4864.5

61800 €

2450 €

2400 €

28200 €

25200 €

960 €

Kaina, su
PVM

5886.05 €

74778 €

2964.5 €

2904 €

34122 €

30492 €

1161.6 €



Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis,
irengiant védinama fasada ir aptaisant
apdailos plok3témis. Termoizoliacinis
sluoksnis-mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,25>U=0,18
W/(m?K)

Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis- neoporas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,18 W/(m?K)

Balkony apacios Siltinimas ir
aptaisymas tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Balkony aptvérimy Siltinimas ir
aptaisymas apdailos plokstémis.

Sutapdinty stogy Siltinimas, keiciant
esama danga termoizoliacinémis
plokstémis, irengiant ritining (bitumine
arba sinteting) danga. Termoizoliacinis
sluoksnis - mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,16>U=0,10
W/(m?K)

Balkony stogeliy ap3iltinimas

Balkono stiklinimas, naudojant
plastikiniy profiliy blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavirsiaus paruosimas; perforuoto
cokolinio profilio irengimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopé¢iy demontavimas ir
naujy irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6.
Metaliniy profiliy karkaso sistemos irengimas; 7. Sieny Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes; 8.
Véjo izoliacijos irengimas; 9. Apdailiniy ploks iy tvirtinimas; 10. Kampy ir angokras iy sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavir$iaus paruo$imas; 3. Lauko
palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5.
Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apSiltinimo; 6. Ploks ¢iy klijavimas ir tvirtinimas
smeigémis; 7. Angokras iy aptaisymas; 8. I1Slyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio irengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavir§iaus valymas( paruosimas). 2. Izoliaciniy ploks¢iy klijavimas ir papildomas
tvirtinimas smeigémis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko irengimas. 4. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavirsiaus valymas (paruosimas). 2. Metaliniy profiliy karkaso sistemos irengimas. 3.
Lenkty profiliy tvirtinimas prie balkono konstrukcijy. 4. Balkono aptvérimy Siltinimas pritvirtinant
termoizoliacines plokstes. 5 Apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas.

Stogy atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos dangos, iSlyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas, iskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo auks¢io); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio
irengimas; 4. Garo izoliacijos irengimas; 5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis; 6. Papildomos
Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos irengimas; 8. Ilajy, ventiliacijos kaminéliy irengimas; 9.
Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés jirengimas; 11. ZaibolaidZziy
irengimas; 12. Seny kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant stogo
sumontuoty irenginiy nuémimas ir atstatymas po ap3iltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.15lyginamojo (nuolydZio) sluoksnio
irengimas. 3.1zoliaciniy ploks$ciy paklojimas. 4.Naujos dangos irengimas. 5.Balkono stogelio jungties su
siena ir priekinés dalies apskardinimas. 6.Atlieky sutvarkymas ir iSvezimas.

Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angokrasciy paruosimas balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono apdailinés
tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko jistatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandury tarp sieny ir
rémo hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokra3¢iy apdaila.

Ziareéti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziuréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Visy balkony ploksciy remontas,
stiprinimas ir pirmo auksto balkony
ploks¢iy Siltinimas i$ apacios, kad bty
panaikinti ilginiai Silumos tilteliai
balkoniniy ploks¢iy ir sienos sandiroje.
Zidréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziareéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Virdutiniy balkony stogeliy ir ié&jimy i
laiptines stogeliy ap$iltinimas, esamos
stogo dangos keitimas. Zidréti priedg
"Numatomy igyvendinti namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

m2

1964.6

361.8

277.6

66

785

346.7

324159

165 €
€

135€ 48843 €

150€ 41640 €

120€  7920€
125600

160 €
€
120€ 6072€

240 € 83208 €

392232.39
€

59100.03 €

50384.4 €

9583.2 €

151976 €

734712 €

100681.68
€



Esamuy langy keitimas plastikiniais
langais (su varstymo funkcija). Lango
plotas daugiau 1,5 m? iki 3,0 m?.
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas - 1,1>U=0,7 W/(m?-K)

Bendrojo naudojimo patalpy esamy
langy keitimas plastikiniais langais.
Lango plotas daugiau 0,5 m? iki 1,0 m?,
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas -1,3>Uz=1,1 W/(m?K)

Esamy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas iki 2,0 m2.
Metaliniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U=1,4 W/(m?K)

Esamuy dury keitimas plastikinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m2
Plastikiniy dury $ilumos perdavimo
koeficientas - 1,6>U=1,3 W/(m?-K)

24 moduliy paskirstymo skydy su
elektros aparatais montavimas
Siluminiy mazgy patalpose.

Buty apskaitos paskirstymo skydy
rekonstrukcija, irengiant automatinius
jungiklius.

Horizontalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir risio patalpy apSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisu,
Sviestuvy keitimas.

Tvadiniy paskirstymo skydy IPS
modernizavimas, kai skai¢iuojamoji
galia daugiau 150 kW.

Moduliniy paskirstymo skydy su
elektros aparatais montavimas, kai
skydo moduliy skaicius 24 vnt,
skaic¢iuojamoji galia iki 50 kW.
Vertikalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir namo laiptiniy apSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisu,
Sviestuvy keitimas pastatuose iki 5
auksty

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy iS$émimas; 3.
Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy irengimas; 5.
Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Moduliniy paskirstymo skydy montavimas. 2. Elektros aparaty (kirtikliy, automatiniy
jungikliy, srovés nuotékio reliy, kontaktoriy) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidy ir
gnybtuy. 3. Paskirstymo skydy iZeminimas. 4. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2. MontaZziniy profiliy tvirtinimas automatiniy
jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gysly komutavimui gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy jungikliy
montavimas. 5. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Sujungimy, atSaky ir pravady dézuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5.
Jungikliy ir Sviestuvy montavimas risio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6. Varzy,
matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamy) aparaty demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy
automatiniy jungikliy montavimas. 3. Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty. 4. Varzy matavimas. 5.
Tvadiniy paskirstymo skydy paruos$imas ijungimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Moduliniy paskirstymo skydy montavimas. 2. Elektros aparaty (kirtikliy, automatiniy
jungikliy, srovés nuotékio reliy, kontaktoriy) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidy ir
gnybtuy. 3. Paskirstymo skydy iZeminimas. 4. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Elektros kabeliy montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy dézuciy montavimas. 5. Jungikliy
montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su judesio davkliais, lauko $viestuvy su Sviesos-tamsos davikliais
montavimas. 7. Varzy matavimas.

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziuréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziareéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziureéti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziureéti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziuréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

KarStojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas
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2178 €

4840 €



Karstojo vandentiekio sistemos
cirkuliaciniy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose (m
stovo).

Karstojo vandentiekio sistemos
tiekiamujy stovy keitimas sanitariniame
mazge pastatuose iki 5 auksty (m
stovo).

Magistraliniy karstojo vandentiekio
sistemos vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Ranksluosciy dziovintuvy keitimas

Karsto vandens termobalansiniy srauto
reguliavimo ventiliy frengimas.

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos
nuo 101 iki 200 Silumos dalikliy su
nuotoliniu duomeny nuskaitymu
irengimas.

Silumos punkty modernizavimas,
kei¢iant esamus jrenginius i 2 kontlry
modulinius irenginius, kai skirtomujy
irenginiy galia nuo 400kW iki S00kW.

Automatiniy balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy irengimas
pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdyny keitimas pastatuose iki 5
auksty.

Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais
Sildymo radiatoriais.

Termostatiniy radiatoriy rankinio
valdymo - reguliavimo voztuvy
montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo
vandentiekio cirkuliaciniy stovy montavimas. 3. Uzdaromosios ir reguliuojamosios armatiiros montavimas.
4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio stovy
ir atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens
iSleidimo Ciaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens
tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny
montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Uzdaromosios armatiiros montavimas. 5. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy ranksluosciy dziovintuvy ir privedamujy vamzdyny iki stovy demontavimas,
iSnesimas ir pakrovimas i trasporto priemones. 2. Naujy privedamujy vamzdyny apvedimo linijy ir
ranksluosciy dziovintuvy su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet

neapsiribojant): 1. VamzdZziy pjaustymas, galy paruosimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventiliy irengimas.
3. Izoliavimas.

Sildymo ir kar§tojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo
prietaisy ir irenginiy montavimas. 3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir
adresy jregistravimas.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy Silumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto vandens
ruo$imu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, Sildymo sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir
Salto vandens sistemy. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5.
Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy
ventiliy montavimas; 3. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos
irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny dazymas
korozijai atspariais daZzais. 4. Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, iSnesimas ir
pakrovimas i transporto priemones arba sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy
radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruo$imas. 2. Termostatiniy voztuvy montavimas.

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziuréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziuréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziureéti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziuréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".
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Termostatiniy radiatoriy voztuvy
montavimas, kai voztuvai su
automatiniu srauto ribojimu.

UZdaromosios armatiiros magistraléms
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

UZdaromosios armatiiros stovams
keitimas pastatuose iki 5 aukstuy.

Vienvamzdés Sildymo sistemos stovy
vamzdyny keitimas i dvivamzdés
sistemos stovy vamzdynus pastatuose
iki 5 auksty (m stovy).

Naturalios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm
skersmens irengimas.

Fotovoltiniy saulés moduliy tinkliniy
jégainiy daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW
galios irengimas ant pastaty ploks¢iy
stogy.

Pastato lietaus nuotakyno (iSvaduy)
keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno stovy
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruo$imas. 2. Termostatiniy voztuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatros
sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4. Magistraliniy
vamzdyny hidraulinis iS$bandymas; 5. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiros
sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4. Kei¢iamy
sistemos stovy ar visos sistemos (jeigu stovy daug) hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos irangos
izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy ir
prijungiamujy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4.
Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Risyje iki perdangos
vamzdyno izoliavimas.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo
kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angos stoge grezimas. 2. Stovo istatymas i anga ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos
prijungimas prie stovo.

Fotoelektriniy moduliy sistemy montavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Stogo dangos pavir$iaus paruosimas. 2. Saulés moduliy konstrukcijos montavimas. 3.
Tvirtinimo tasky stoge hidroizoliavimas. 4. Saulés moduliy montavimas. 5. Keitikliy ir kitos elektros irangos
montavimas. 6. Elektros kabeliy klojimas ir komutavimas. 7. TZzeminimo irengimas. 8. Elektriniy parametry
matavimas.

Pastato nuoteky $alinimo sistemy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno vamzdziy ir
fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4.
Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy
daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki ilajos. 3. Tlajos montavimas. 4.
Hidraulinis bandymas.

Zitréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziuréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziuréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziureéti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".
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Pastato buitinio nuotakyno (iSvady)
keitimas, kai vamzdziy skersmuo 110
mm.

Pastato buitinio nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno stovy
keitimas, kai vamzdziy skersmuo 110
mm.

Saltojo vandentiekio magistraliniy ir
gaisro gesinimo sistemy vamzdyny
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Saltojo vandentiekio sistemos stovy
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Bendrojo naudojimo laiptiniy grindy ir
laipty paprastasis remontas su atskiry
viety apdailos plyteliy atstatymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy laipty
turékly paprastasis remontas.

Bendrojo naudojimo laiptiniy luby
paprastasis remontas su pavirsiaus
dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy sieny,
paprastasis remontas su pavirsiaus
dazymu.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy
daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy
daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties.
3. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas vir$ stogo sistemai
védinti. 5. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Uzdaromosios
armatiros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. VamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uZtaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky i butus, iskaitant stovy ir
at8aky atjungiamuosius bei stovy vandens isleidimo ¢iaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo
butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uZztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiti bendrieji statybos darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pazeisty viety iSkirtimas. 2. ISmusy uZtaisymas. 3. Suremontuoty viety paruosimas
plyteliy klijavimui. 4. Paruosty pavirsiy aptaisymas plytelémis.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. NeSvarumy nuo pavirsiaus nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Suridijusiy viety
nuvalymas ir padengimas radziy risikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5. Pavir$iy dazymas. 6. Netinkamy
porankiy keitimas naujais.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny dazy nuplovimas. 2. Pavir$iy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4. Pavirsiy
dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny dazy pasalinimas. 2. Pavir$iy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4. Pavirsiy
dazymas.

Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zidréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziréti prieda "Numatomy jgyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

20

70

150

80

125

195

150

195

575

80 €

60 €

50 €

40 €

65€

30€

10€

20€

20€

1600 €

4200 €

7500 €

3200 €

8125€

5850 €

1500 €

3900 €

11500 €

18 viso:

1936 €

5082 €

9075 €

3872 €

9831.25€

70785 €

1815 €

4719 €

13915 €

5732375 €



Lentelé Nr.3 "Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

L e

Rodikliai Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy Inicijuojamos Siluminés sanaudos Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaic¢iuojamas Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas I$metamo SESD C02
naudingumo klasé Sildymui ir kar§tam vandeniui ruosti patalpy Sildymui ruosti patalpy karstam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus

Esami

L F 693537.8 244.09 148.3 95.79

rodikliai

Paketo .

B klasé 269300.31 94.78 51.19 43.59 61.17 98.85

rodikliai



4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Eiles Nr.

Statybos darbai i$ viso

Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

18laidy pavadinimas

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms

Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné prieZziiira, projekto administravimas, kitos iSlaidos

Projekto administravimas

18 ju:

18 ju:

18 viso:

Rezervas

Preliminari kaina, EUR

1339018.44 €

1281694.69 €
141422.76 €

56569.1 €
1480441.2 €
267803.69 €

Santykiné kaina Eur/m2

511.28 €/m2

489.39 €/m2

21.6 €/m2

565.28 €/m2
102.26 €/m2



IP priedas ,PRELIMINARUS PASLAUGU FINANSINIS PLANAS*

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS" pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Trasomos bitinos iSlaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"”

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés , IS viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - iraSomi dydziai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieZziiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuota ikaini (Eur)

4.1.1. 2618.94 54 € 141422.76 €/m2



Eiles Nr. Paslaugu pavadinimas

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.
4.2.2. Statybos techniné priezilra

4.2.3. Projekto administravimas

4.2.4.

Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

18 viso:

Siiloma ikainio procentiné dalis (%)*
50 %

10 %

40 %

100 %

Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
70711.38 €

14142.28 €

56569.1 €

141422.76 €

* Procentinis ikainio paskirstymas gali bati kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydzius nurodytoms iSlaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
431, chr:g\;evsetriwccijiiiﬂaanas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prie$ priemoniy 1500 €
4.3.2. Projektiniai pasiulymai 16211.38 €
4.3.3. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo prieziiira) 40000 €
4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 2000 €
4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 2000 €
4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 4000 €
437 Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po 2500 €
atnaujinimo priemoniy jdiegimo
438, itraetg/il;;sa\Il(ieri:;r:;se,gsiz:it);sn;ibaigimo aktas, Kreditavimo sutarties 1500 €
4.3.9. Elektroninis Zurnalas 1000 €

4.3.10. 18 viso: 70711.38 €



Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas

Administravimo paslaugos apmokamos Siomis

Eiles Nr. Administravimo paslaugy apmokéjimo salygos Administravimo paslaugy apmokejimo
: dalimis (%)* P gl ap ! alys sumos (eur)
4.4.1. 50 % Sudaryta valstybés paramos sutartis 28284.55 €
4.4.2. 15% Sudarytos statybos techninés priezilros ir rangos darby sutartys 8485.37 €
4.4.3. 15 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 8485.36 €
a44 20% Igyvendimﬂs projek}ta ir gavuls \‘/alstybé‘sAparama buty savininkams, iSskyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies 11313.82 €
nesumokeéjimo projekto administratoriui
4.4.5. 100 %

1§ viso:  56569.1 €
* Nurodyti procentai gali bati keiciami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procenty.



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lésy poreikis Suma, Eur

451, 18 VIS,O.IeS.Ll porakls ('Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto 70711.38 €
poreikius ir rinkos kainas:

1S viso &3y poreikis (Eur) statybos techninei priezilrai pagal projekto poreikius
ir rinkos kainas:

4.5.2. 14142.28 €

1S viso 1é3y poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir
rinkos kainas:

4.5.3. 56569.1 €

Trukstamos (-)/sutaupomos(+) léSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
4.5.4. statybos techninés priezidros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
jvertinus valstybés parama pagal fiksuotg ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trikstama €Sy suma paslaugoms apmokéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias lé3as.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo ivertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reik§meé Pastabos

40
28

35
27



Eiles Nr.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Lésy Saltiniai
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo IéSos

Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai vykdyti

Nuosavos buty ir kity patalpy savininky léSos projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai vykdyti

Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo 1é30s)

18 viso:

Planuojamas investicijy dydis, Eur
1339018.44 €

141422.76 €

0€

0€

1480441.2 €

Procentiné dalis nuo visos sumos, %
90.45 %

9.55 %

0%

0%

100 %



Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus ikainius:

611 Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos
o techninei priezilirai vykdyti (teikiama projekto igyvendinimo metu)*

6.1.1.1. 50 proc. dalis

6.1.1.2. 30 proc. dalis

6.1.1.3. 20 proc. dalis

612 Valstybés parama rangos darbams, skirta igyvendinty energini efektyvuma didinanciy priemoniy
o islaidoms kompensuoti (teikiama igyvendinus projekta)

6.1.3. 18 viso:

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka
Duomenys
Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke
metus metus) (eur/kWh
Naudojamos faktinés rodikliy/koeficienty reikSmes, 244.09 94.78 0.0877

Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos léSos"

skaiciuojant imoka

Kp

Fiksuotas projekto iSlaidy

Suma, Eur i L
vieneto ikainis, Eur/m2

141422.76 € 54 €
70711.38 €

42426.83 €

28284.55 €

301178.1 € 115€

442600.86 €

imokai apskaiciuoti:

K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2, jeigu
néra-1)

Kk

2.2 1.2 1

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ Saltiniai -1,3,

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuota projekto islaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés priezidros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo akta, energinio naudingumo
sertifikatg, parengta ir iSduota jgyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotq projekto islaidy ikaini

Apskaiciuota maksimali

jeigu néra -1) imoka |

1.3 3.74



Eiles
Nr.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas
identifikavimo

pozymis

Buto/patalpos
numeris: 3
3497-0000-
3010:0003

Buto/patalpos
numeris: 4
3497-0000-
3010:0004

Buto/patalpos
numeris: 5
3497-0000-
3010:0005

Buto/patalpos
numeris: 6
3497-0000-
3010:0006

Buto/patalpos
numeris: 7
3497-0000-
3010:0007

Buto/patalpos
numeris: 8
3497-0000-
3010:0008

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Patalpy
naudingasis
plotas, m2

66.14

65.28

65.14

65.35

65.17

65.57

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma didinanéioms priemonéms

Bendros
investicijos,
Eur

27251.34

26897

26839.31

26925.84

26851.67

27016.48

Individualios investicijos, Eur

Kitoms
priemonéms

18 viso:

Gyvenamosios paskirties patalpos

5140.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

2962.08

Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

10645.58

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
4743.2

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra
kaina, Eur : 762.3

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

2962.08
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

5140.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

2962.08
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

5140.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

2962.08
Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

5140.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

2962.08
Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

5140.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

2962.08
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

1447.65

1428.85

1425.76

1430.34

1426.44

1435.16

33839.07

38971.43

33405.15

33496.26

33418.19

33591.72

Valstybés
paramos
dydis
rangos
darbams

(eur)

7606.1

7507.2

7491.1

7515.25

7494.55

7540.55

Investiciju
suma
atémus
valstybeés
parama,

Eur

26232.97

31464.23

25914.05

25981.01

25923.64

26051.17

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, butuy ir kity patalpy savininkams"

Preliminarus
mén.
imokos
dydis EUR

m2

2.01

Preliminarus

Ar meén.
virSyjama imokos
didziausia dydis

leistina iskaiéiavus

ménesio numatoma
imoka? rezerva
Eur/m2

Ne 1.98

Ne 2.41

Ne 1.99

Ne 1.99

Ne 1.99

Ne 1.99

Ar
vir§ijama
didZiausia
leistina
meénesio
imoka,
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos



7.7

7.8

7.9

7.10

Buto/patalpos
numeris: 9
3497-0000-
3010:0009

Buto/patalpos
numeris: 10
3497-0000-
3010:0010

Buto/patalpos
numeris: 11
3497-0000-
3010:0011

Buto/patalpos
numeris: 12
3497-0000-
3010:0012

Buto/patalpos
numeris: 13
3497-0000-
3010:0013

Buto/patalpos
numeris: 14
3497-0000-
3010:0014

Buto/patalpos
numeris: 15
3497-0000-
3010:0015

Buto/patalpos
numeris: 16
3497-0000-
3010:0016

Buto/patalpos
numeris: 17
3497-0000-
3010:0017

Buto/patalpos
numeris: 18
3497-0000-
3010:0018

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

64.87

65.35

50.36

28.52

49.65

51.18

28.77

51.65

29.26

26728.07

26925.84

20749.58

11750.95

20457.04

21087.44

11853.96

21281.09

21095.68

12055.85

5140.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2962.08

Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

5140.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2962.08

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

3049.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1597.2

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

3012.9

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1524.6

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra
kaina, Eur : 762.3

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

3049.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1597.2

Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

3049.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1597.2

Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

3049.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1597.2

Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

3049.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1597.2

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

1419.85

1430.34

1102.28

624.2

1086.74

1120.22

629.7

1130.48

1120.62

640.42

33288

33496.26

24901.06

15388.05

24592.98

25256.86

13209.66

25460.77

25265.5

13422.27

7460.05

7515.25

5791.4

3279.8

5709.75

5885.7

3308.55

5939.75

5888

3364.9

25827.95

25981.01

19109.66

12108.25

18883.23

19371.16

9901.11

19521.02

19377.5

10057.37

1.77

1.43

1.43

Ne

1.9

212

1.9

1.9

1.9

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



7.23

7.24

Buto/patalpos
numeris: 19
3497-0000-
3010:0019

Buto/patalpos
numeris: 20
3497-0000-
3010:0020

Buto/patalpos
numeris: 21
3497-0000-
3010:0021

Buto/patalpos
numeris: 22
3497-0000-
3010:0022

Buto/patalpos
numeris: 23
3497-0000-
3010:0023

Buto/patalpos
numeris: 24
3497-0000-
3010:0024

Buto/patalpos
numeris: 25
3497-0000-
3010:0025

Buto/patalpos
numeris: 26
3497-0000-
3010:0026

Buto/patalpos
numeris: 27
3497-0000-
3010:0027

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy

(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamuyjy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

51.15

50.57

28.93

51.47

51.03

28.89

51.06

49.57

28.31

21075.08

20836.11

11919.88

21206.93

21025.64

11903.4

21038

20424.08

11664.43

7135.98

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3324.48

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra
kaina, Eur:762.3

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1597.2

Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

3049.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1597.2

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

3049.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1597.2

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

3049.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1597.2

Patalpoje jrengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

5420.8
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2371.6

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

1597.2
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

4414.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

2962.08
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

1119.53

1106.86

633.2

1126.53

1116.9

632.34

1117.58

1084.97

619.61

29330.59

24992.17

13279.08

25382.66

25191.74

13261.74

27576.38

25923.13

13010.04

5882.25

5815.55

3326.95

5919.05

5868.45

332235

5871.9

5700.55

3255.65

23448.34

19176.62

9952.13

19463.61

19323.29

9939.39

21704.48

20222.58

9754.39

1.91

1.43

1.43

1.77

1.7

1.44

Ne

2.29

1.9

1.9

1.9

212

2.04

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



7.28

7.29

7.30

7.31

Buto/patalpos
numeris: 29
3497-0000-
3010:0029

Buto/patalpos
numeris: 30
3497-0000-
3010:0030

Buto/patalpos
numeris: 31
3497-0000-
3010:0031

Buto/patalpos
numeris: 32
3497-0000-
3010:0032

Buto/patalpos
numeris: 33
3497-0000-
3010:0033

Buto/patalpos
numeris: 34
3497-0000-
3010:0034

Buto/patalpos
numeris: 35
3497-0000-
3010:0035

Buto/patalpos
numeris: 36
3497-0000-
3010:0036

Buto/patalpos
numeris: 37
3497-0000-
3010:0037

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

50.19

49.25

50.5 Pagal
Nekilnojamojo
turto registro

duomeny

bazés buty

(patalpu)
sgrasa
pastate.

28.57

51.22

50.57

28.56

51.26

4414.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

20679.54 2962.08
Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
11825.12 Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

8500.86

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:

3324.48

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra

20292.23 kaina, Eur:762.3

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

2962.08
Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

4414.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

20807.27 2962.08
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,

Eur: 1452

726
11771.56 Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

4414.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

21103.92 2962.08
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,

Eur: 1452

4414.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

20836.11 2962.08
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,

Eur: 1452

3097.6

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:

11767.44 2371.6
Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,

Eur: 726

4414.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

21120.4 2962.08
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,

Eur: 1452

1098.55

628.15

1077.97

1105.32

625.29

1121.08

1106.86

625.12

1121.94

26192.17

13179.27

29871.06

26326.67

13122.85

26639.08

26357.05

15490.16

26656.42

5771.85

3300.5

5663.75

5807.5

3285.55

5890.3

5815.55

3284.4

5894.9

20420.32

9878.77

24207.31

20519.17

9837.3

20748.78

20541.5

12205.76

20761.52

1.7

1.43

2.05

1.43

1.69

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

2.04

2.46

2.03

1.72

2.03

2.03

2.14

2.03

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



7.38

7.39

7.40

7.41

7.42

7.43

Buto/patalpos
numeris: 38
3497-0000-
3010:0038

Buto/patalpos
numeris: 39
3497-0000-
3010:0039

Buto/patalpos
numeris: 40
3497-0000-
3010:0040

Buto/patalpos
numeris: 42
3497-0000-
3010:0042

Buto/patalpos
numeris: 43
3497-0000-
3010:0043

Buto/patalpos
numeris: 44
3497-0000-
3010:0044

Buto/patalpos
numeris: 45
3497-0000-
3010:0045

Buto/patalpos
numeris: 46
3497-0000-
3010:0046

Buto/patalpos
numeris: 47
3497-0000-
3010:0047

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

50

28.41

51.23

58.07

71.44

57.86

71.39

63.43

71.34

20601.25

11705.63

21108.04

23926.3

29435.07

23839.77

29414.47

26134.75

29393.87

6785.68

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2371.6

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2962.08

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

726
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

8500.86

Patalpoje kei¢iamy langu bendra kaina, Eur:
3324.48

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 762.3

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2962.08

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

5604.72

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
4152.72

Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

5924.16

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3020.16

Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2904

5604.72

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
4152.72

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

8886.24

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
5982.24

Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2904

5604.72

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
4152.72

Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

5866.08

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2962.08

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2904

1094.37

621.79

1121.31

1271.04

1563.68

1266.4

1562.59

1388.32

1561.5

28481.3

13053.42

30730.21

30802.06

36922.91

30710.89

39863.3

33127.79

36821.45

5750

3267.15

5891.45

6678.05

8215.6

6653.9

8209.85

7294.45

8204.1

227313

9786.27

24838.76

24124.01

28707.31

24056.99

31653.45

25833.34

28617.35

1.44

2.02

1.73

1.67

1.73

1.7

Ne

Ne

Ne

2.27

1.73

242

2.08

2.08

222

2.04

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



7.44

7.45

7.46

7.47

7.48

7.49

Buto/patalpos
numeris: 48
3497-0000-
3010:0048

Buto/patalpos
numeris: 49
3497-0000-
3010:0049

Buto/patalpos
numeris: 50
3497-0000-
3010:0050

Buto/patalpos
numeris: 2
3497-0000-
3010:0052

Buto/patalpos
numeris: 28
3497-0000-
3010:0028

Buto/patalpos
numeris: 41
3497-0000-
3010:0041

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Prekybos

Gydymo

Prekybos

18 viso:

57.95

70.92

59.05

140.48

52.71

2618.94

23876.85

29220.82

24330.08

57881.28

21717.84

29418.59

1079068.91

5604.72

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
4152.72 1268.4 30749.97

Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina,

Eur: 1452

4530.24

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1626.24 1552.27 35303.33

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,

Eur: 2904

5604.72

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
4152.72 1292.48 31227.28

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,

Eur: 1452

Negyvenamosios paskirties patalpos

1452
Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina, 3074.85 62408.13
Eur: 1452

726
Patalpoje jirengiamy rekuperatoriy kaina, 1153.7 23597.54
Eur: 726

1452
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina, 1562.76 32433.35
Eur: 1452

202627.22 5732231 1339018.44

6664.25

8155.8

6790.75

16155.2

6061.65

8211

301178.1

24085.72

27147.53

24436.53

46252.93

17535.89

24222.35

1037840.32

1.41

80.62

Ne

Ne

96.78

2.08

2.06

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



1 priedas. Daugiabuc¢io namo fasadai (preliminarus)
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2 priedas. Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy

detalizavimas
1 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai
Priemonés Aétilltl.lv:1:>°ss Darby kiekis
Eil. Nr. e Trumpas priemonés aprasymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, . (m2, m, vnt,,
pavadinimas P P . perdavimo
techninés jrangos charakteristikas ir pan. . kompl., butas)
koeficientas, U
(W/mZ2K) *
1 2 3 4 5
I Variantas (paketo naudingumo B klasé)
5.1 Energijos efektyvuma didinancios priemonés
ISorinés sienos Siltinamos jrengiant ventiliuojama fasada. Atliekamas iSoriniy sieny
Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimg (plysiu, jtrikimy, iSdauzy taisymas,
kitas remontas). Siltinami pavir$iai turi bdti tinkamai paruosti. Ant fasady esantys
inZineriniai jrenginiai iSsaugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai
irengtos apdailos. Prigé pastato sieny Siltinimo darbus bitina numatyti visy elektros
irenginiy atitraukima. Siltinamos sienos konstrukcijg sudaro: karkasas, apdailos medziaga
ir Silumos izoliacijos medziagos (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).
Ventiliuojamojo fasado sistemoje tarp Siltinamojo sluoksnio ir fasado apdailos formuojasi Ventiliuojamo
aktyvus oro kanalas. Natliralus oro srautas Siame kanale uztikrina ventiliacija, kuri fasado kiekis
pasalina drégme i$ Siltinamojo sluoksnio ir sieny ir taip uzkerta kelig Siluma sauganciy ~1964,60m?2
Siltinamuyjy savybiy sumazéjimui. Ventiliuojamo fasado apdaila parenkama
techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu ir gyventojais. Tinkuojamo fasado
Apsiltinami angokrasciai aplink langus ir duris. Kei¢iamos visy langy iSorinés palangés (Siltinamy balkony
o (prie$ tai apsiltinant apaciq). Esami balkony (lodzijy) aptvérimai demontuojami. Visos vidiniy sieny) kiekis
ISoriniy sieny balkony (lodzijy) iSorinés atitvaros (balkoninés plokstés, sienelés krastai bei dugnas) ~361,80m2
Siltinimas, jskaitant a 4t Jw_1sor -~ P ! ! €l dugnas !
5.1.1. sieny,_konstrukcijos remontuojamos, stiprinamos, suvtvvlrtlnamos, kad butq_atstatyta balkony laikancioji galia ir <0,18 -
defekty pagalinima, funkcionalumas (balkony ploksciy atstatymo detalus tgchniniai sprendimai priimami Balkony ploksciy,
techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu). Atstatomas balkony atstatymo,
plokstés pagrindo nuolydis, jrengiama hidroizoliacija ant iSlyginamojo betono sluoksnio ir stiprinimo kiekis
kiti darbai (detalls sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu). Pirmo ~277,60m?2

auksto balkony plokstés Siltinamos iS apacios, kad baty panaikinti ilginiai Silumos tilteliai
balkoniniy ploksciy, ir sienos sandiroje. Apsiltinamos vidinés stiklinamy balkony sienos
jrengiant tinkuojamo fasado sistema, termoizoliaciné medziaga parenkama techninio
darbo projekto rengimo metu, kad, atliekant Siltinimo darbus, kuo maziau sumazeéty
balkono plokstés plotis (gylis). Dalyje buty jrengiami/atnaujinami/ ir (ar) apsiltinami
(apdaila is abiejy pusiy) gyvenamujy patalpy balkony (lodzijy) aptvérimai (Zidréti priedg
Nr.1). Esant techniniai galimybei, apsiltinamos vidaus tambiro sienos, kurios ribojasi su
Sildomomis patalpomis. ISoriniy sieny Siltinimo darbams turi bdti naudojama iSoriné
termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos
sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas

Balkony (lodzijy)
aptvérimy_ jrengimo
kiekis ~66,00m?2

1




statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir
pazenklintas CE zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) Sis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj
jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
sistemoms) minétos sistemos turi bati suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudetinems termoizoliacinems sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi bdti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zzenklu
zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Apsiltinty sieny Silumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas
ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus B klasés pastatams. Medziagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu.

5.1.2.

Cokolio Siltinimas,
iskaitant cokolio
konstrukcijos
defekty pasalinima,
elektros, dujy ar kity,
sistemy ar jrengimy
nuo Siltinamos
sienos (cokolio)
atitraukimag

Atliekamas cokolio Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimg (jtrakimuy,
iSdauzy taisymas, kitas remontas). Atliekami cokolio antzeminés ir pozeminés dalies
(igilintos | zeme tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne maziau 1,2 m) Siltinimo darbai:
pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antzeminés
dalies apdaila (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Cokolio Siltinimo
darbams turi bGti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy
atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary isoréje
jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo
statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zzenklu, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) Sis rinkinys (komplektas),
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi bdti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu zenklinamus statybos produktus arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis
nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi blti suprojektuotos naudojant
atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Apsiltinto cokolio Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus
reikalavimus B klasés pastatams. Medziagy ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo
projekto rengimo metu.

<0,36

Cokolio Siltinimo
kiekis (antzeminés
dalies) ~140,00m?2

Cokolio Siltinimo
kiekis (pozeminés
dalies) ~235,00m2

5.1.3.

Nuogrindos
sutvarkymas

Atstatoma (jrengiama) nuogrinda iS aplink visg pastata (nuardoma esama nuogrinda,
nukasamas gruntas, klojamas Zzvyro pagrindas, islyginamasis sluoksnis, klojamos
trinkelés ir t.t.), atsodinama pazeista remonto metu veja. Nuogrindos plotis ~60,00 cm.
Nuogrinda klojama uztikrinant natdraly lietaus vandens nutekéjima nuo pastato.

Nuogrindos kiekis
~115,00 m?

5.1.4.

Sutapdinto
(plokscio) stogo
Siltinimas, stogo
dangos jrengimas

Apsiltinamas pastato sutapdintas stogas (taip pat virsutiniy balkony stogeliai, j&€jimy |
laiptines stogeliai), pakeiiama esama stogo danga. Pries atliekant Siltinimo darbus,
esamas dangos pavirSius paruoSiamas: iSpjaustomos "pislés", nelygumai, pasalinamos
atpysusios vietos, plysiai iSpjaustomi, iSvalomi ir uzklijuojami, iStaisomi stogo nuolydziai
iki reikalavimy ruloninei dangai. VirS termoizoliacinio sluoksnio jrengiama 2-jy sluoksniy
prilydomoji polimeriné bituminé danga. Esami védinimo kaminéliai ant stogo

<0,15

Sutapdinto stogo
kiekis ~835,60m?2

Pastato lietaus
nuotakyno
vamzdyny ilgis




suremontuojami (jei reikalinga paaukstinami), apskardinami. Paaukstinami ir apSiltinami
esami parapetai. Parapetai ir vedinimo kaminéliy stogeliai apskardinami naujai.
Pakei¢iamos jlajos. Atnaujinami/kei¢iami lietaus nuoteky nuo stogo Salinimo stovai bei
magistraliniai vamzdynai rasyje ir pajungimas | lietaus surinkimo Sulinius (esant techniniai
galimybei). Nesant techniniai galimybei lietaus nuoteky sistemos pajungti | centralizuota,
lietaus tinklg, techninio projekto rengimo metu turi biti pateiktas sprendimas dél lietaus
nuoteky surinkimo ir nukreipimo nuo pastato. PakeiCiami stovai | atitinkamo diametro
naujus betriukSmius vamzdzius. Irengiama lietaus nuvedimo sistema nuo jé&jimy |
laiptines stogeliy. Atnaujinami/pakeiciami esami nuoteky alsuokliai. Sumontuojami nauji
priesgaisriniai liukai patekimui ant stogo pagal LR galiojanc¢iy normatyvy keliamus
reikalavimus. Atlikus stogo atnaujinimo darbus atstatoma Zaibosaugos sistema pastate.
Apsiltinimui  naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant
techninj darbo projekta. ApSiltinto pastato stogo Silumos perdavimo koeficientas turi
atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
keliamus reikalavimus B klasés pastatams.

~130,00m

Buty ir kity patalpy,
langy ir balkony,
dury keitimas

Seni mediniai langai ir balkony durys bei dalis plastikiniy (pagal gyventojy pageidavima)
kei¢iami | naujus plastikinius (trijy_stikly su 2 selekt. stiklais), kuriy Silumos perdavimo
koeficientas ne didesnis nei U<1,0 W/m?2K (Zidréti priedq Nr.1). Profiliai - baltos spalvos.
Langai varstomi dviejy padéciy su treCia varstymo padétimi - "mikroventiliacija". Keiciant
virtuvés langus, jie numatomi su vertikalia orlaide (sprendimas tikslinamas techninio

Keic¢iamy, langy ir

wo < i
>.1.5. mazesnio S|Iumos. darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu ir gyventojais). Atliekant vidiniy =1,0 balkony dury kiekis
pralaidumo langais x? . Ly S . i S . ~64,15m2
(iskaitant apdailos angokrasciy apdailg, keiciamos vidinés palangés. Varstomy daliy kiekis turi atitikti
dlarbus) P norminius reikalavimus ir, kad baty galimybé stiklus iSvalyti iS iSorés. Pakeisty langy
charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas" Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus.
. " Kei¢iami esami seni laiptiniy ir rdsio langai naujais PVC profiliy langais (Zidréti prieda
B:tnac:rc())JsoeneasL;i%Jilmo Nr.1). Langy profiliai - baltos spalvos, vienas i$ stikly su selektyvine danga. Skirstymas
patalpose v analogiSkas kei¢iamiems langams. Atliekant vidiniy angokrasciy apdaila, kei¢iamos Keiciamy langy,
5.1.6. langy keitimas N - e L b T . . <1,3 s
(iskaitant apdailos vidinés palangés (pagal poreikj). Varstomy daliy kiekis atitinka norminius reikalavimus. kiekis ~87,76m?2
dlarbus) P Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus.
Kei¢iamos iéjimy | laiptines, j&jimy | rdsj ir vidaus tambiry durys (Zidréti priedg Nr.1).
Bendrojo naudojimo I1é&jimy, L Ialptln_es _durys - meta_lme_s, apS|_|t|_nto_s_,_ su _stlldc_) paketu ir elektromag_ngtlnemls Metaliniy dury Kiekis
spynomis, klaviatlra ir magnetiniai rakteliai. [&jimy | rasj durys - metalinés apsiltintos su
lauko dury (j&jimo, A _ Lt - 8vnt. (~22,40m2)
tambiiro, balkony pa_prasta_ _C|_I|ndr|ne spyna. vT_a!n'_]bUI_‘q durys - pla_stlklne_s._V|§os durys svl_JkompIektuotos_ su
5.1.7. Z Lo pritraukéjais, dury atmuséjais ir atraminémis kojelémis. Dury Silumos perdavimo <1,5 I
rusio, konteinerinés, . AR . L : ; ; Plastikiniy dury
v koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas S
Silumos punkto) . ., . “ . ; - . : L kiekis 4vnt.
. ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus B klasés pastatams. Lauko durims mechaninio
keitimas . L C . - . (~13,20m?2)
patvarumo klasé, atsparumas kartotiniam varstymui ciklai/klaseé, oro skverbties klase, oro
garso izoliacijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius reikalavimus.
1éjimo laipty Sutvarkomos jéjimy | pastatg aikstelés, esami laiptai. [rengiamas (atstatomas) aiksteliy ir
51.8 remontas ir laipty pagrindas, jis turi bti tvirtas, lygus, be deformacijuy. Laipty pakopos jrengiamos su _ 4 laiptinés
B pritaikymas 1-2% nuolydziu vandens nutekéjimui. Irengiami pandusai. Detalls sprendimai priimami P
nejgaliyjy techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.




poreikiams (panduso
jrengimas)

5.1.9.

Balkony ar lodzijy
istiklinimas, ir (ar)
naujos jstiklinimo
konstrukcijos
irengima pagal vieng
projekta

Visi balkonai (lodzijos) stiklinami pagal vieningg projektg. Investicijy plane numatomas
37vnt. balkony (lodzijy) naujas jstiklinimas. Balkonai (lodzijos) stiklinami PVC profiliy
langais. Profiliy spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu atsizvelgiant |
fasado spalvos sprendinius derinant su uzsakovu. Stiklo paketai - iS dviejy stikly, i$ kuriy
vienas selektyvinis. Tarpas tarp stikly uzpildomas argono dujomis. Argonas yra blogesnis
Silumos laidininkas, tokie langai maziau rasoja. Dalies stiklinamy balkony (lodzijy)
konstrukcija montuojama nuo balkono plokstés apacios iki luby (apatiné dalis - saugus
matinis ir/ar tonuotas stiklas, stiklo tono spalva parenkama techninio darbo projekto
rengimo metu atsizvelgiant | fasado spalvos sprendinius). Dalies stiklinamy balkony
(lodzijuy) konstrukcija montuojama nuo aptvérimo iki luby. Varstomuy daliy kiekis turi
atitikti norminius reikalavimus ir, kad bdty galimybé stiklus iSvalyti iS iSorés. Detalls
sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.

Stiklinamy, balkony
(lodzijuy) kiekis
~346,70m2

5.1.10.

Silumos punkto ar
katilinés jrengimas,
keitimas,
pertvarkymas arba
individualiy katily ir
(ar) karsto vandens
ruosimo jrenginiy
irengimas ar
keitimas

Numatoma jrengti automatizuotg Silumos punkta, _Su komercinés Silumos apskaitos
sistemomis Sildymui ir karSto vandens ruosSimui. Silumos Saltinis pastatui - miesto
centralizuoti Silumos tinklai. Pastato Sildymo ir karSto vandens ruosimo sistemos
jungiamos prie miesto Silumos tinkly pagal nepriklausomg schema per plokstelinius
Silumokaicius. Pastato Sildymo sistemai numatytas lituotas plokstelinis Silumokaitis,
karsto vandens ruoSimui - dviejy laipsniy lituotas Silumokaitis. Vandens temperatiirg
kiekvienoje sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro temperatirg, paros ir
savaités programa ir kitus uzduotus parametrus. Vandens cirkuliacijg sistemose sukuria ir
palaiko cirkuliaciniai siurbliai. Pradinis Sildymo sistemos uzpildymas ir periodinis
papildymas termofikaciniu vandeniu numatomas iS paduodamo vamzdzio per automatinj
papildymo voZtuva. Saltas vanduo kar$to vandens ruodimui tiekiamas i§ pastato $alto
vandentiekio tinklo. Silumos punkto patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris). Mini
serveris turi turéti komunikacinius komponentus su GPRS arba Ethernet sgsajomis, kuriy,
pagalba Silumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys perduodami | pastatg
administrgojan(:ios imonés esama_ Energetiniy resursy apskaitos ir valdymo informacine
sistemaq. Silumos punkto vamzdynai plieniniai. Armatura ir jrengimai Siluminiame punkte
padengiami Silumine izoliacija. Silumos punkto galia Sildymui ir karsto vandens ruosimui
~430,00kW.

1 komplektas

5.1.11.

Sildymo sistemos
atnaujinimas ar
pertvarkymas
(balansavimas,
vamzdyny keitimas,
izoliavimas, Sildymo
prietaisu,
termostatiniy,
ventiliy jrengimas,
individualiy Silumos
apskaitos prietaisy
ar dalikliy sistemos

Irengiama nauja dvivamzdé Sildymo sistema. Naujos Sildymo sistemos prijungimo vieta -
Siluminis punktas. Stovai ir prievadai prie prietaisy prijungiami atvirais plieniniais
presuojamaisiais galvanizavimo bddu cinkuotais vamzdziais. Sildymo magistralés
iSvedziojamos risio palubéje, izoliuojamos termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija.
Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése at$akose jrengiama uzdaromoji armatiira.
Stovuose jrengiama uzdaromoji ir balansuojamoji armatira, taip pat nuleidimo trisakiai.
Namo laiptinése, jrengiami nauji Soninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Butuose ir
negyvenamosios paskirties patalpose sumontuojami nauji Soninio prijungimo plieniniai
radiatoriai. Ant kiekvieno naujo radiatoriaus jrengiami termostatiniai ventiliai, kurie leis
individuliai reguliuoti kiekvieno kambario Sildyma bei automatiskai palaikys norimag
kambario temperatlirg (termostatiniy ventiliy galvose numatyti gamykliniai uzblokavimo
jtaisai, neleidZiantys termostatg nustatyti Zemesnei nei 16°C patalpos temperatirai).

1 komplektas




irengimas)

Siluma laiptinéje reguliuojama su iSankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais.
Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo ciaupai,
auksciausiose - automatiniai nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai balansiniai
ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami
termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovy temperatirg. Dvivamzdéje sistemoje
srautas yra kintamas, priklausomai nuo Silumos poreikio. Kad uzsidarant termostatiniams
elementams srautas nenutekéty | kaimyny Sildymo prietaisus, stovy apacioje montuojami
automatiniai balansiniai ventiliai, susidedantys i$ balansinio ventilio ir slégio perkrycio
reguliatoriaus. Numatyta individuali Silumos apskaita ant kiekvieno radiatoriaus jrengiant
Silumos daliklius su jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu bddu. Jy pagrindu bus
apskaiciuojami ir paskirstomi mokesciai uz Silumos energija. Po montavimo sistema
sureguliuojama ir iSbandoma. Detalis sprendimai reikalingi Sildymo sistemos
modernizavimui nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu.

Sildymo sistemos stovy skai¢ius ~ 74 vnt. (~37 vnt. - tiekimo, ~37 vnt. - griztamo),
radiatoriy skaicius ~ 169 vnt. (bendras galingumas apie 170 kW), Sildymo sistemos stovy
ilgis ~ 925 m, Sildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~ 300 m,
izoliuojamy Sildymo sistemos magistraliniy vamzdziy ilgis ~ 300 m.

5.1.12.

Karsto vandens
sistemos
pertvarkymas,
atnaujinimas,
vamzdyny keitimas
ir (ar) izoliavimas

Atliekant karSto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti karsto vandens
sistemos magistralinius vamzdynus, stovus, jy izoliacijg. PakeiCiami esami gyvatukai
naujais (ranksluosciy dziovintuvy keitimo kiekis ir poreikis nustatomas techninio darbo
projekto rengimo metu derinant su uzsakovais ir gyventojais). Ant karsto vandens
sistemos cirkuliaciniy stovy montuojami terminio balansavimo ventiliai su terminés
dezinfekcijos funkcija. Darby apimtys ir sprendimai tikslinami techninio darbo projekto
ruosimo metu.

Karstojo vandentiekio sistemos tiekiamuyjy stovy kiekis ~125m, karstojo vandentiekio
sistemos cirkuliaciniy stovy kiekis ~125m, magistraliniy karStojo vandentiekio sistemos
vamzdyny,_ kiekis ~160m, izoliuojamy karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny kiekis
~410m, ranksluosCiy dziovintuvai (gyvatukai) ~49vnt., karSto vandens termobalansiniy
srauto reguliavimo ventiliy kiekis ~10vnt.

1 komplektas

5.1.13.

Naturalios védinimo
sistemos
sutvarkymas arba
pertvarkymas

Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsizvelgiant | LR Aplinkos ministro 2011-
11-11 jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto rengimo tvarkos apraso 33 p.). VirSutinéje védinimo kanaly dalyje traukai
pagerinti pasalinamos dirbtinai jrengtos klidtys, jei reikalinga - paaukstinami. Ant
ventiliacijos kaminéliy jrengiami védinimo deflektoriai.

46 butai ir 3
negyvenamosios
paskirties patalpos

5.1.14.

Individualiy
rekuperatoriy,
irengimas

Butuose (kiekviename gyvenamajame kambaryje) ir negyvenamosios paskirties patalpose
jrengiami decentralizuoto védinimo jrenginiai, su Silumos atgavimu. Sieninis mini
rekuperatorius susideda i$ vidiniy tiekimo/salinimo groteliy, iSorinio gaubto, keramikinio
auksto efektyvumo rekuperatoriaus, asinio DC ventiliatoriaus, G3 oro filtry ir teleskopinio
kanalo. Rekuperatorius komplektuojamas kartu su valdymo automatika, kurios
pagrindinés funkcijos turi b@ti Sios: {jungimo/iSjungimo, ventiliatoriaus greicio
pasirinkimas, oro tiekimo ir oro Salinimo rezimo pasirinkimas. Irenginys turi uztikrinti
pastovig oro kaitg nuo 15m3/h iki 50m3/h, turéti keramikinj Silumokaitj, kurio Silumos
atgavimas nemaziau 85%. Komplektuojamas su drégmeés jutikliu. Irenginyje turi bdti
sumontuoti du G3 klasés filtrai su uZterStumo indikacija. Rekuperatoriaus darbiné

Decentralizuotas
vedinimas
irengiamas 46
butuose ir 3
negyvenamosios
paskirties patalpose
(~103vnt.)




temperatiira nuo -20°C iki +40°C. Rekuperatorius pilnai automatizuotas, kuri galima
valdyti rankiniu bddu arba nuotolinio pultelio pagalba. Rekuperatoriaus priekiné panelé
turi bdti izoliuota bei turéti mechanine sklende, kuri uzsidaryty iSjungus jrenginj ir
papildoma uzsklanda, kuri visiSkai hermetizuoty jrenginj nuo lauko oro ir triukSmo
patekimo | patalpas. Esant techniniai galimybei, jrenginiai montuojami
ventiliuojamo fasado sistemoje, naudojant Soninius pajungimus per lango
angokrasti, o balkone isvedant uz balkono ribuy. Detaliis techniniai sprendimai,
kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu. Konkretus jrenginiy
tipas/gamintojas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu derinant
su uzsakovu ir gyventojais.

Atsinaujinanciy Irengiama iki 10,00kW saulés elektriné pritaikyta veikti su dvipusés apskaitos planu.
energijos Saltiniy Saulés modulis stiklas/stiklas, skaidrus, juodi rémai, monokristalas ~35vnt. Inverteris, su
(saulés, véjo, internetiniu priedeliu, iSmanusis tinklo skaitiklis. Montavimo darbai. Detalls sprendimai,
5.1.15. . - v g . . i, - 1 komplektas
geoterminés ar galingumas (apskaiciuotas, kad gyventojai panaudoty visg pagamintg elektros energija,
aeroterminés kuo maziau tiekiant | ESO saugojimui) priimami techninio darbo projekto rengimo metu.

energijos) jrengimas

Pastaba:
e B klasés atveju, jei pastato projektavimas/statyba finansuota LR/ES biudZeto 1éSomis, turi biiti iSmatuotas pastato sandarumas;
e atliekant pastato energinio naudingumo sertifikata po pastato modernizavimo darby, ne maziau kaip 30% esamuy plastikiniy langy savininky (kurie nekeicia
renovacijos metu langy) turéty pateikti langy atitikties deklaracijas, kurios patvirtinty, kad gaminiai atitinka B klasés reikalavimus.



2 lentele

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Priemonés Aétilltl.lv:1:>°ss Darbuy kiekis
Eil. Nr. P Trumpas priemonés aprasymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, . (m?, m, vnt,,
pavadinimas P P . perdavimo
techninés jrangos charakteristikas ir pan. . kompl., butas)
koeficientas, U
(W/m23K) *
1 2 3 4 5
II Variantas (paketo naudingumo B klasé)
5.1. Energijos efektyvuma didinancios priemonés
ISorinés sienos Siltinamos jrengiant ventiliuojama fasada. Atliekamas isoriniy sieny
Siltinimas [skaitant ir konstrukcijy defekty pasalinima (plysiy, {trakimy, iSdauzy taisymas,
kitas remontas). Siltinami pavirSiai turi bdti tinkamai paruosti. Ant fasady esantys
inzineriniai jrenginiai iSsaugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai
irengtos apdailos. Prigé pastato sieny Siltinimo darbus bdtina numatyti visy elektros
irenginiy atitraukima. Siltinamos sienos konstrukcijg sudaro: karkasas, apdailos medziaga
ir Silumos izoliacijos medZiagos (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).
Ventiliuojamojo fasado sistemoje tarp Siltinamojo sluoksnio ir fasado apdailos formuojasi
aktyvus oro kanalas. Natliralus oro srautas Siame kanale uztikrina ventiliacija, kuri Ventiliuojamo
pasalina drégme i$ Siltinamojo sluoksnio ir sieny ir taip uzkerta kelig Siluma sauganciy fasado kiekis
Siltinamyjy savybiy sumazéjimui. Ventiliuojamo fasado apdaila parenkama ~1964,60m?2
techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu ir gyventojais.
Apsiltinami angokrasciai aplink langus ir duris. Kei¢iamos visy langy iSorinés palangés Tinkuojamo fasado
(prie$ tai apsiltinant apacia). Esami balkony (lodzijy) aptvérimai demontuojami. Visos (Siltinamy, balkony
IEoriniu sien balkony (lodzijy) iSorinés atitvaros (balkoninés plokstés, sienelés krastai bei dugnas) vidiniy sieny) kiekis
wsoriniy stenu remontuojamos, stiprinamos, sutvirtinamos, kad bty atstatyta balkony laikancioji galia ir ~361,80m?2
Siltinimas, jskaitant - oy _ L o 2 .
5.1.1. . - funkcionalumas (balkony ploksciy atstatymo detalls techniniai sprendimai priimami <0,18
sieny konstrukcijos L : - - M vy
. i techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu). Atstatomas balkony Balkony ploksciy,
defekty pasalinimag i h L : L e . o
plokstés pagrindo nuolydis, jrengiama hidroizoliacija ant islyginamojo betono sluoksnio ir atstatymo,
kiti darbai (detalls sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu). Pirmo stiprinimo kiekis
auksto balkony plokstés Siltinamos iS apacios, kad baty panaikinti ilginiai Silumos tilteliai ~277,60m2

balkoniniy ploksciy, ir sienos sandiroje. Apsiltinamos vidinés stiklinamy balkony sienos
jrengiant tinkuojamo fasado sistema, termoizoliaciné medziaga parenkama techninio
darbo projekto rengimo metu, kad, atliekant Siltinimo darbus, kuo maziau sumazéty
balkono plokstés plotis (gylis). Dalyje buty jrengiami/atnaujinami/ ir (ar) apsiltinami
(apdaila is abiejy pusiy) gyvenamujy patalpy balkony (lodZiju) aptvérimai (Ziaréti prieda
Nr.1). Esant techniniai galimybei, apsiltinamos vidaus tambiro sienos, kurios ribojasi su
Sildomomis patalpomis. ISoriniy sieny Siltinimo darbams turi bdti naudojama iSoriné
termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos
sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir
pazenklintas CE zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms

Balkony (lodZijy)
aptveérimy jrengimo
kiekis ~66,00m?2




termoizoliacinéms sistemoms) Sis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj
jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
sistemoms) minétos sistemos turi bati suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka
CE zenklu zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma isorinéms tinkuojamoms
sudéetinems termoizoliacinems sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi bdti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zzenklu
Zzenklinamus ir (ar) Kkitus statybos produktus. Apsiltinty sieny Silumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas
ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus B klasés pastatams. Medziagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu.

5.1.2.

Cokolio Siltinimas,
iskaitant cokolio
konstrukcijos
defekty pasalinima,
elektros, dujy ar kity,
sistemy ar jrengimy,
nuo Siltinamos
sienos (cokolio)
atitraukimag

Atliekamas cokolio Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimg (jtrakimuy,
iSdauzy taisymas, kitas remontas). Atliekami cokolio antzeminés ir pozeminés dalies
(igilintos | Zeme tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne maziau 1,2 m) Siltinimo darbai:
pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antzeminés
dalies apdaila (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Cokolio Siltinimo
darbams turi bGti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy
atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary isoréje
jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo
statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninj jvertinima ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) Sis rinkinys (komplektas),
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi bdti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis
nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) minetos sistemos turi buti suprojektuotos naudojant
atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zzenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Apsiltinto cokolio Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus
reikalavimus B klasés pastatams. Medziagy ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo
projekto rengimo metu.

<0,36

Cokolio Siltinimo
kiekis (antzeminés
dalies) ~140,00m?2

Cokolio Siltinimo
kiekis (pozeminés
dalies) ~235,00m?2

5.1.3.

Nuogrindos
sutvarkymas

Atstatoma (jrengiama) nuogrinda iS aplink visa pastata (nuardoma esama nuogrinda,
nukasamas gruntas, klojamas Zzvyro pagrindas, islyginamasis sluoksnis, klojamos
trinkelés ir t.t.), atsodinama pazeista remonto metu veja. Nuogrindos plotis ~60,00 cm.
Nuogrinda klojama uztikrinant natdraly lietaus vandens nutekéjima nuo pastato.

Nuogrindos kiekis
~115,00 m?

5.1.4.

Sutapdinto
(plokscio) stogo
Siltinimas, stogo
dangos jrengimas

Apsiltinamas pastato sutapdintas stogas (taip pat virSutiniy balkony stogeliai, iéjimy |
laiptines stogeliai), pakeiCiama esama stogo danga. Prie$ atliekant Siltinimo darbus,
esamas dangos pavirSius paruoSiamas: iSpjaustomos "pislés", nelygumai, pasalinamos
atpysusios vietos, plysiai iSpjaustomi, iSvalomi ir uzklijuojami, iStaisomi stogo nuolydziai
iki reikalavimy, ruloninei dangai. VirS termoizoliacinio sluoksnio jrengiama 2-jy sluoksniy
prilydomoji polimeriné bituminé danga. Esami védinimo kaminéliai ant stogo
suremontuojami (jei reikalinga paaukstinami), apskardinami. Paaukstinami ir apSiltinami
esami parapetai. Parapetai ir vedinimo kaminéliy stogeliai apskardinami naujai.

<0,15

Sutapdinto stogo
kiekis ~835,60m?2

Pastato lietaus
nuotakyno
vamzdyny ilgis
~130,00m




Pakei¢iamos jlajos. Atnaujinami/kei¢iami lietaus nuoteky nuo stogo Salinimo stovai bei
magistraliniai vamzdynai riisyje ir pajungimas | lietaus surinkimo Sulinius (esant techniniai
galimybei). Nesant techniniai galimybei lietaus nuoteky sistemos pajungti | centralizuota,
lietaus tinklg, techninio projekto rengimo metu turi bati pateiktas sprendimas dél lietaus
nuoteky surinkimo ir nukreipimo nuo pastato. PakeiCiami stovai | atitinkamo diametro
naujus betriukSmius vamzdzius. Irengiama lietaus nuvedimo sistema nuo jé&jimy |
laiptines stogeliy. Atnaujinami/pakeiiami esami nuoteky alsuokliai. Sumontuojami nauji
priesgaisriniai liukai patekimui ant stogo pagal LR galiojanciy normatyvy keliamus
reikalavimus. Atlikus stogo atnaujinimo darbus atstatoma zaibosaugos sistema pastate.
Apsiltinimui naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant
techninj darbo projekta. Apsiltinto pastato stogo Silumos perdavimo koeficientas turi
atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
keliamus reikalavimus B klasés pastatams.

Buty ir kity patalpy
langy ir balkony,
dury keitimas

Seni mediniai langai ir balkony durys bei dalis plastikiniy (pagal gyventojy pageidavima)
kei¢iami | naujus plastikinius (trijy stikly su 2 selekt. stiklais), kuriy Silumos perdavimo
koeficientas ne didesnis nei U<1,0 W/m2K (Zidréti priedg Nr.1). Profiliai - baltos spalvos.
Langai varstomi dviejy padéciy su treCia varstymo padétimi - "mikroventiliacija". Keiciant
virtuvés langus, jie numatomi su vertikalia orlaide (sprendimas tikslinamas techninio

Kei¢iamy, langy ir

we < S
> 1.5. mazesnio S|Iumos_ darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu ir gyventojais). Atliekant vidiniy <1,0 balkony dury kiekis
pralaidumo langais v : Ly S . . s A, ~64,15m?2
(iskaitant apdailos angokrasciy apdailg, keiciamos \_/ldlnes palanges. Varvstomq (V:Iallvq kiekis turi atitikti
darbus) norminius reikalavimus ir, kad bity galimybé stiklus iSvalyti iS iSorés. Pakeisty langy,
charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas" Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus.
. " Kei¢iami esami seni laiptiniy ir rdsio langai naujais PVC profiliy langais (Zidréti priedga
B:?ac:rcgseneasl;i?ilmo Nr.1). Langy, profiliai - baltos spalvos, vienas i$ stikly su selektyvine danga. Skirstymas
patalpose. v analogiSkas kei¢iamiems langams. Atliekant vidiniy angokrasciy apdaila, kei¢iamos Keic¢iamy langy,
5.1.6. langy keitimas S - e L bt g . . <1,3 S
(iskaitant apdailos vidinés palangés (pagal poreikj). Varstomy daliy kiekis atitinka norminius reikalavimus. kiekis ~87,76m?2
dlarbus) P Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus.
Keic¢iamos j&jimy | laiptines, jéjimy | rdsj ir vidaus tambiry durys (Zidréti priedg Nr.1).
Bendrojo naudojimo Iéjimy, L Ialptlngs _durys - metaﬁpeg, ap5|'lt|.nto.s',' su §t|1<|9 paketu ir elektromag.ne.ztlnemls Metaliniy dury kiekis
spynomis, klaviatlira ir magnetiniai rakteliai. I&jimy | risj durys - metalinés apsiltintos su
lauko dury (jéjimo, ilindri Tambiry d lastikings. Vi d K lek 8vnt. (~22,40m2)
tambiro, balkony pa_prasta_ cilindrine spyna. Tambdry durys - pa_stl inés. Visos durys sukomple tuotos_ su
5.1.7. _ Lo pritraukéjais, dury atmuséjais ir atraminémis kojelémis. Dury Silumos perdavimo <1,5 I
rusio, konteinerinées, . AL . L : ; ; Plastikiniy dury,
v koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas S
Silumos punkto) ) e “ ) ; - . - _~ kiekis 4vnt.
- ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus B klasés pastatams. Lauko durims mechaninio
keitimas . L s . - . (~13,20m?2)
patvarumo klase, atsparumas kartotiniam varstymui ciklai/klasé, oro skverbties klase, oro
garso izoliacijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius reikalavimus.
1éjimo laipty Sutvarkomos jéjimy | pastatg aikstelés, esami laiptai. [rengiamas (atstatomas) aiksteliy ir
remontas ir laipty pagrindas, jis turi bti tvirtas, lygus, be deformaciju. Laipty pakopos jrengiamos su
51.8 pritaikymas 1-2% nuolydziu vandens nutekéjimui. Irengiami pandusai. Detallis sprendimai priimami _ 4 laiptinés
B nejgaliyjy techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu. P
poreikiams (panduso
jrengimas)




5.1.9.

Balkony ar lodzijy
istiklinimas, ir (ar)
naujos jstiklinimo
konstrukcijos
irengima pagal vieng
projekta

Visi balkonai (lodZijos) stiklinami pagal vieningg projekta. Investicijy plane numatomas
37vnt. balkony (lodzijuy) naujas jstiklinimas. Balkonai (lodZijos) stiklinami PVC profiliy
langais. Profiliy spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu atsizvelgiant |
fasado spalvos sprendinius derinant su uzsakovu. Stiklo paketai - iS dviejy stikly, i$ kuriy
vienas selektyvinis. Tarpas tarp stikly uzpildomas argono dujomis. Argonas yra blogesnis
Silumos laidininkas, tokie langai maziau rasoja. Dalies stiklinamy balkony (lodzijy)
konstrukcija montuojama nuo balkono plokstés apacios iki luby (apatiné dalis - saugus
matinis ir/ar tonuotas stiklas, stiklo tono spalva parenkama techninio darbo projekto
rengimo metu atsizvelgiant | fasado spalvos sprendinius). Dalies stiklinamy balkony
(lodzijuy) konstrukcija montuojama nuo aptvérimo iki luby. Varstomy daliy kiekis turi
atitikti norminius reikalavimus ir, kad baty galimybé stiklus iSvalyti iS iSorés. Detalls
sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.

Stiklinamy, balkony,
(lodzijuy) kiekis
~346,70m2

5.1.10.

Silumos punkto ar
katilinés jrengimas,
keitimas,
pertvarkymas arba
individualiy katily ir
(ar) karsto vandens
ruosimo jrenginiy
irengimas ar
keitimas

Numatoma jrengti automatizuota Silumos punkta, su komercinés Silumos apskaitos
sistemomis Sildymui ir kar$to vandens ruo$imui. Silumos S$altinis pastatui - miesto
centralizuoti Silumos tinklai. Pastato Sildymo ir karsto vandens ruosimo sistemos
jungiamos prie miesto Silumos tinkly pagal nepriklausomg schema per plokstelinius
Silumokaicius. Pastato Sildymo sistemai numatytas lituotas plokstelinis Silumokaitis,
karsto vandens ruoSimui - dviejy laipsniy lituotas Silumokaitis. Vandens temperatiirg
kiekvienoje sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro temperatirg, paros ir
savaités programag ir kitus uzduotus parametrus. Vandens cirkuliacijg sistemose sukuria ir
palaiko cirkuliaciniai siurbliai. Pradinis Sildymo sistemos uzpildymas ir periodinis
papildymas termofikaciniu vandeniu numatomas iS paduodamo vamzdzio per automatinj
papildymo voZztuva. Saltas vanduo karsto vandens ruosSimui tiekiamas iS pastato Salto
vandentiekio tinklo. Silumos punkto patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris). Mini
serveris turi turéti komunikacinius komponentus su GPRS arba Ethernet sgsajomis, kuriy,
pagalba Silumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys perduodami | pastatq
administrgojanéios imonés esama Energetiniy resursy apskaitos ir valdymo informacine
sistemaq. Silumos punkto vamzdynai plieniniai. Armatura ir jrengimai Siluminiame punkte
padengiami Silumine izoliacija. Silumos punkto galia Sildymui ir karsto vandens ruosimui
~430,00kW.

1 komplektas

5.1.11.

Sildymo sistemos
atnaujinimas ar
pertvarkymas
(balansavimas,
vamzdyny keitimas,
izoliavimas, Sildymo
prietaisu,
termostatiniy,
ventiliy jrengimas,
individualiy Silumos
apskaitos prietaisy,
ar dalikliy sistemos
irengimas)

Irengiama nauja dvivamzdé Sildymo sistema. Naujos Sildymo sistemos prijungimo vieta -
Siluminis punktas. Stovai ir prievadai prie prietaisy prijungiami atvirais plieniniais
presuocjamaisiais galvanizavimo badu cinkuotais vamzdziais. Sildymo magistralés
ivévediiojamos risio palubéje, izoliuojamos termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija.
Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése atSakose jrengiama uzdaromoji armatdra.
Stovuose jrengiama uzdaromoji ir balansuojamoji armatira, taip pat nuleidimo trisakiai.
Namo laiptinése, jrengiami nauji Soninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Butuose ir
negyvenamosios paskirties patalpose sumontuojami nauji Soninio prijungimo plieniniai
radiatoriai. Ant kiekvieno naujo radiatoriaus jrengiami termostatiniai ventiliai, kurie leis
individuliai reguliuoti kiekvieno kambario Sildyma bei automatiSkai palaikys norimag
kambario temperatlirg (termostatiniy ventiliy galvose numatyti gamykliniai uzblokavimo
jtaisai, neleidZiantys termostatg nustatyti Zemesnei nei 16°C patalpos temperatirai).
Siluma laiptinéje reguliuojama su iSankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais.
Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo Ciaupai,

1 komplektas

10




auksciausiose - automatiniai nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai balansiniai
ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami
termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovy temperatirg. Dvivamzdéje sistemoje
srautas yra kintamas, priklausomai nuo Silumos poreikio. Kad uzsidarant termostatiniams
elementams srautas nenutekéty | kaimyny Sildymo prietaisus, stovy apacioje montuojami
automatiniai balansiniai ventiliai, susidedantys i$ balansinio ventilio ir slégio perkrycio
reguliatoriaus. Numatyta individuali Silumos apskaita ant kiekvieno radiatoriaus jrengiant
Silumos daliklius su jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu bddu. Jy pagrindu bus
apskaiciuojami ir paskirstomi mokesciai uz Silumos energija. Po montavimo sistema
sureguliuojama ir iSbandoma. Detalis sprendimai reikalingi Sildymo sistemos
modernizavimui nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu.

Sildymo sistemos stovy skai¢ius ~ 74 vnt. (~37 vnt. - tiekimo, ~37 vnt. - griztamo),
radiatoriy skaicius ~ 169 vnt. (bendras galingumas apie 170 kW), Sildymo sistemos stovy
ilgis ~ 925 m, Sildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~ 300 m,
izoliuojamy Sildymo sistemos magistraliniy vamzdziy ilgis ~ 300 m.

5.1.12.

Karsto vandens
sistemos
pertvarkymas,
atnaujinimas,
vamzdyny keitimas
ir (ar) izoliavimas

Atliekant karsto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti karsto vandens
sistemos magistralinius vamzdynus, stovus, jy izoliacijg. PakeiCiami esami gyvatukai
naujais (ranksluosciy dziovintuvy keitimo kiekis ir poreikis nustatomas techninio darbo
projekto rengimo metu derinant su uzsakovais ir gyventojais). Ant karSto vandens
sistemos cirkuliaciniy stovy montuojami terminio balansavimo ventiliai su terminés
dezinfekcijos funkcija. Darby apimtys ir sprendimai tikslinami techninio darbo projekto
ruosSimo metu.

Karstojo vandentiekio sistemos tiekiamuyjy stovy kiekis ~125m, karstojo vandentiekio
sistemos cirkuliaciniy stovy kiekis ~125m, magistraliniy karStojo vandentiekio sistemos
vamzdyny kiekis ~160m, izoliuojamy karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny kiekis
~410m, ranksluosciy dziovintuvai (gyvatukai) ~49vnt., karSto vandens termobalansiniy
srauto reguliavimo ventiliy kiekis ~10vnt.

1 komplektas

5.1.13.

Natiralios védinimo
sistemos
sutvarkymas arba
pertvarkymas

Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsizvelgiant | LR Aplinkos ministro 2011-
11-11 jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto rengimo tvarkos apraso 33 p.). VirSutinéje védinimo kanaly dalyje traukai
pagerinti pasalinamos dirbtinai jrengtos kliGtys, jei reikalinga - paaukstinami. Ant
ventiliacijos kaminéliy jrengiami védinimo deflektoriai.

46 butai ir 3
negyvenamosios
paskirties patalpos

5.1.14.

Individualiy
rekuperatoriy,
irengimas

Butuose (kiekviename gyvenamajame kambaryje) ir negyvenamosios paskirties patalpose
jrengiami decentralizuoto védinimo jrenginiai, su Silumos atgavimu. Sieninis mini
rekuperatorius susideda i$ vidiniy tiekimo/Salinimo groteliy, iSorinio gaubto, keramikinio
auksto efektyvumo rekuperatoriaus, asinio DC ventiliatoriaus, G3 oro filtry ir teleskopinio
kanalo. Rekuperatorius komplektuojamas kartu su valdymo automatika, kurios
pagrindinés funkcijos turi bdti Sios: [jungimo/iSjungimo, ventiliatoriaus greicio
pasirinkimas, oro tiekimo ir oro Salinimo rezimo pasirinkimas. Irenginys turi uztikrinti
pastovig oro kaitg nuo 15m3/h iki 50m3/h, turéti keramikinj Silumokaitj, kurio Silumos
atgavimas nemaziau 85%. Komplektuojamas su drégmeés jutikliu. Irenginyje turi bdti
sumontuoti du G3 klasés filtrai su uzterStumo indikacija. Rekuperatoriaus darbiné
temperatira nuo -20°C iki +40°C. Rekuperatorius pilnai automatizuotas, kuri galima
valdyti rankiniu bidu arba nuotolinio pultelio pagalba. Rekuperatoriaus priekiné panelé

Decentralizuotas
veédinimas
irengiamas 46
butuose ir 3
negyvenamosios
paskirties patalpose
(~103vnt.)
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turi biti izoliuota bei turéti mechanine sklende, kuri uZsidaryty iSjungus jrenginj ir
papildoma uzsklanda, kuri visiskai hermetizuoty jrenginji nuo lauko oro ir triukSmo
patekimo | patalpas. Esant techniniai galimybei, jrenginiai montuojami
ventiliuojamo fasado sistemoje, naudojant Soninius pajungimus per lango

angokrasti, o balkone isvedant uz balkono ribuy. Detaliis techniniai sprendimai,
kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu. Konkretus jrenginiy

tipas/gamintojas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu derinant
su uzsakovu ir gyventojais.

5.1.15.

Bendrojo naudojimo
elektros inzinerinés
sistemos, apsvietimo
sistemos
atnaujinimas

Kei¢iami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki buty skydeliy
Pakeisti jvadinj kabelj | stovus. Atliekant techninj darbo projekta, butina jvertinti pastato
elektros galig po pastato modernizavimo darby ir, esant poreikiui, atnaujinamos elektros
inzinerinés sistemos projektinius sprendimus priimti pagal naujai paskaicCiuotg pastato
elektros galig. Sutvarkoma jvadiné spinta, kei¢iami buty apskaitos paskirstymo skydai
aukstuose, sumontuojami atjungimo automatai, rasyje kei¢iami Sviestuvai naujais
elektros energijg taupanciais, jrengiami trikstami Sviestuvai, keiCiama riisio apSvietimo
elektros instaliacija (sena elektros instaliacija - numontuojama). Jungikliai keiciami
naujais. Darbuy_apimtys ir jy techniniai sprendimai tikslinami techninio darbo projekto
ruosSimo metu derinant su uzsakovu. Visos medziagos turi biti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas. Laiptiniy kiekis - 4 vnt., risio plotas ~501,35m?2.

1 komplektas

5.1.16.

Atsinaujinanciy
energijos Saltiniy
(sauleés, véjo,
geotermineés ar
aerotermines
energijos) jrengimas

Irengiama iki 10,00kW saulés elektriné pritaikyta veikti su dvipusés apskaitos planu.
Saulés modulis stiklas/stiklas, skaidrus, juodi rémai, monokristalas ~35vnt. Inverteris, su
internetiniu priedeliu, iSmanusis tinklo skaitiklis. Montavimo darbai. Detalls sprendimai,
galingumas (apskaiciuotas, kad gyventojai panaudoty visg pagamintg elektros energija,
kuo maziau tiekiant | ESO saugojimui) priimami techninio darbo projekto rengimo metu.

1 komplektas

Kitos priemonés

5.2.1.

Buitiniy nuoteky,
sistemos
atnaujinimas ar
keitimas

Atnaujinami/kei¢iami buitiniy nuoteky Salinimo magistraliniai vamzdynai risyje ir
pajungimas | nuoteky surinkimo Sulinius. Pakeiiami stovai | atitinkamo diametro naujus
betriukSmius vamzdzius, numatant nuoteky stovy revizijas. Esant techniniai galimybei,
magistraliniai vamzdynai rasyje iSkeliami iS gyventojy ridsio pataly (sandéliuky) i
koridorius. Darby apimtys, medziagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto
rengimo metu. Kei¢iamy vamzdyny ilgis ~240m.

1 komplektas

5.2.2.

Geriamojo vandens
sistemos
atnaujinimas ar
keitimas

Pastato geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy keitimas ar (ar) pertvarkymas pagal
STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus. Atnaujinami Salto vandens
stovai, magistraliniai vamzdynai rlsyje ir uzdaromoji armatira. Keiiami vamzdynai
izoliuojami. Esant techniniai galimybei, Salto vandens magistraliniai vamzdynai risyje
iSkeliami iS gyventojy risio pataly (sandéliuky) | koridorius, kartu risio koridoriuose
lengvai prieinamose vietose jrengiant stovy uzdaromaja armatdra. Darby apimtys,
medziagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto rengimo metu. Kei¢iamy
vamzdyny ilgis ~205m.

1 komplektas

5.2.3.

Laiptiniy, vidaus
sieny, luby, grindy
paruosimas dazymui
ir dazymas, turékly

Sieny, luby, pertvary pazeisty viety remontas, lyginimas, pavirSiy paruosimas pries
dazyma, glaistymas, dazymas dekoratyviniu tinku (spalva, spalvinis dizainas bei rastas
derinami techninio darbo projekto rengimo metu su uzsakovu). Pazeisty laipty pakopy,
laipty aiksteliy ir tambdro grindy remontas, iSlyginamojo sluoksnio jrengimas, paruosSimas

Laiptiniy kiekis -
4vnt.
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atnaujinimas ir dazymui, dazymui dilimui atspariais neslidziais poliuretaniniais epoksidinés dervos dazais,
dazymas turinCiais Sias savybes jrodancius sertifikatus (spalva, spalvinis dizainas bei rastas
parenkami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu). Laiptinés
turékly, porankiy ir metaliniy konstrukcijy atnaujinimas. Detalls sprendimai, medziagos
parenkamos techninio darbo projektorengimo metu derinant su uzsakovu.

Laipty ir aiksteliy tvarkymas ~195,00 m?2; Turékly tvarkymas ~150,00m2; Sieny
tvarkymas ~575,00 m2; Luby ir laipty apacios tvarkymas ~195,00 m2.

Pastaba:
¢ B klasés atveju, jei pastato projektavimas/statyba finansuota LR/ES biudzeto IéSomis, turi biti iSmatuotas pastato sandarumas;

e atliekant pastato energinio naudingumo sertifikatag po pastato modernizavimo darby, ne maziau kaip 30% esamy plastikiniy langy savininky (kurie nekeicia
renovacijos metu langy) turéty pateikti langy atitikties deklaracijas, kurios patvirtinty, kad gaminiai atitinka B klasés reikalavimus.
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' Kvalifikuotas elektroninis parasas

RENATAS MILASIUS

fishimie  PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0233-01268

1 lapas / 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 3497-0000-3010
Pastato adresas: Dariaus ir Giréno g. 3, 29116 Anyk3ciai, Anyksciy r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m% 2841,32 Pastato statybos metai: 1970
Viso pastato Sildomas plotas, m% 2841,32 Pastato modernizavimo metai: -
Nustatyta pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: energinio naudingumo

klasé:

<TF

* A++ klasé laikoma auk$ciausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastatg,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiciuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

Norminés pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): reikalavimas netaikomas
SkaiCiuojamosios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 358,04
Metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudy santykio su

metinémis neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudomis verté, vnt.: 1,1
Siluminés energijos sgnaudos pastatui Sildyti, kWh/(m2-metai): 148,30

Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti, kWh/(m2-metai): 1,12

Siluminés energijos sgnaudos kar§tam buitiniam vandeniui ruosti, kWh/(mz metai): 95,79
Suminés elektros energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 21,17

Elektros energijos sgnaudos patalpy apsSvietimui, kWh/(m?-metai): 4,27
Pastato j aplinkg iSmetamas CO:z kiekis, kgCOz2/(m?* metai): 33,30

Pastato projektavimas ir (ar) statyba ir (ar) modernizavimas finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos
Sajungos biudzeto léSomis: ne

Sertifikavimo eksperto pastabos: -

Sertifikato iSdavimo data: 2026-02-02 Sertifikato galiojimo terminas: 2036-02-02
Sertifikatg iSdave - Atestato
Renatas MilaSius Nr. 0233

ekspertas



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0233-01268

2 lapas / 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 3497-0000-3010
Pastato adresas: Dariaus ir Giréno g. 3, 29116 Anyksciai, Anyksciy r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m?: 2841,32
Viso pastato Sildomas plotas, m?: 2841,32
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminés energijos sagnaudos:

Norminés pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): rﬁg::i;;n::
Skai€iuojamosios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 358,04
Skai¢iuojamosios neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 200,03
Skaiciuojamosios atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 158,01
Skaiciuojamuyjy metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis neatsinaujinancios
pirminés energijos sgnaudomis verté, vnt.: 1,11
Energijos sagnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinan&ios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 77,15 111,94 91,95
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 93,43
Siluminés energijos, kWh/(m2-metai): 59,35 85,45 148,30
Energijos sagnaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinan&ios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 0 0 0,92
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 0,08
Siluminés energijos, kWh/(m?-metai): 0 0 1,12
Energijos sanaudos karstam buitiniam vandeniui Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
ruosti:
Neatsinaujinanéios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 52,88 95,26 59,39
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 60,35
Siluminés energijos, kWh/(m?-metai): 40,68 61,85 95,79
Elektros energijos sagnaudos pastate (jo dalyje): Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos suminés 69,00 69,00 48,70
sgnaudos, kWh/(m?-metai):
Atsinaujinancios pirminés energijos suminés sgnaudos, - - 4,23
kWh/(m?-metai):
Elektros energijos suminés sgnaudos, kWh/(m?-metai): 30,00 30,00 21,17
Elektros energijos sgnaudos patalpy apSvietimui, 13,50 13,50 4,27

kWh/(m?-metai):

Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami Silumos Saltiniai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Silumos altiniai:
Sil.galtinis_1: Silumos tinklai + pastato ilumos punktas

Sildomi plotai, m?:
2841,32

Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy ora sSaldanéiy jrenginiy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Org Saldanciy jrenginiy tipas:
Vésinimo_sistema...: Silumos siurblys / energija i$ oro

Sildomi plotai, m?:
15,35

Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Védinimo sistemos tipas:
n/d

Sildomi plotai, m2:
n/d

Pastate (jo dalyse) karStam buitiniam vandeniui ruosti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Karsto buitinio vandens ruo8imo sistemos jrangos tipas: Sildomi plotai, m
Sil.8altinis_1: Silumos tinklai + pastato $ilumos punktas 2841,32
Pastato j aplinkg iSmetamas CO; kiekis (kgCO2/(m?-metai): 33,30
Pastato (jo dalies) sandarumo skai€iavimo duomenys, kartai per valanda: 4,33

Nuorodos iSsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) www.apva.lt;
ekonomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima: www.ena.lt
Sertifikato iSdavimo 2026-02-02 Sertifikato galiojimo terminas: 2036-02-02
data:
Sertifikatg iSdavé - Atestato
ekspertas Renatas MilaSius Nr. 0233



Pastato energijos sgnaudy skai¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01268

Eil. Energijos sgnaudy apibddinimas Skaiciuojamosios energijos
Nr. sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m?-metai)

1. Silumos nuostoliai per pastato sienas* 54,29
2. Silumos nuostoliai per pastato stogg* 16,14
3. Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore* 0,00
4. Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:
41 - per grindis ant grunto* 0,00
4.2 - per horizontaliai pakras€iuose apsSiltintas grindis ant grunto* 0,00
4.3 - per vertikaliai pakrasc€iuose apSiltintas grindis ant grunto* 0,00
4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakra$ciuose apsiltintas grindis ant grunto* 0,00
4.5 - per Sildomo rasio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu* 0,00
4.6 - per grindis vir§ védinamy pogrindziy* 0,00
4.7 - per grindis vir§ neSildomy védinamy risiy* 6,67
5. Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas 31,38
skaidrias atitvaras*
6. Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy 1,62
dél dury varstymo*
Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius* 19,05
Silumos nuostoliai dél pastato védinimo* 19,14
9. Silumos nuostoliai dél virsnorminés iSorés oro infiltracijos* 0,00
10. Silumos pritekéjimai i$ iSorés pastato (jo dalies) sildymo laikotarpiu 49,83
11. Vidiniai Silumos i8siskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu 59,26
12. Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu 75,25
kompensuoja Silumos pritekéjimai i$ iSorés ir vidiniai Silumos iSsiskyrimai
13. Suminés elektros energijos sgnaudos pastate 21,17
14. Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui 4,27
15. Siluminés energijos sgnaudos kartam vandeniui ruoti 95,79
16. Siluminés energijos sgnaudos pastatui Sildyti 148,30
17. Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti 1,12

* Siluminés energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo Renatas Milasius Atestato
sertifikavimo ekspertas Nr. 0233



Eil.
Nr.

10.
1.
12.

13.

14.

15.

Pastaty energinio naudingumo

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01268

Priemonés pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sieny apsiltinimas, kad visy sieny Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato stogy apSiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apSiltinimas, kad visy
perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato grindy ant grunto apSiltinimas, kad jy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Horizontaliai pakrasciuose apsSiltinty grindy ant grunto apSiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

Vertikaliai pakras€iuose apSiltinty grindy ant grunto apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apSiltinimas, kad
ju Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés
pastatui

Grindy vir§ védinamy pogrindziy apSiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Grindy vir$ neSildomy védinamy rdsiy apsiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Pastato langy keitimas langais, atitinkandiais reikalavimus C
klasés pastatui

Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas j durimis, atitinkan¢iomis
reikalavimus C klasés pastatui

Pastato karsto buitinio vandens ruoSimo sistemos rekonstravimas,
kad Siluminés energijos sgnaudos karStam vandeniui ruosti atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Energijos sanaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo
sistema bty jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui
Minimalus Siluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui

sertifikavimo ekspertas

Siluminés energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) Sildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, jdiegus
priemone,
kWh/(m?-metai)

47,13
13,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3,35
12,65
0,66

55,11

0,00

88,95

Renatas MilaSius

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo
dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemone

0,32
0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,02
0,09
0,00

0,37

0,00

0,60

Atestato
Nr. 0233



Pastato energijos sagnaudy skai¢iavimo rezultatai

3 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01268
(neprivalomas)

Pastate (jo dalyje) naudojama atsinaujinanti energija

Sildomas plotas (m?), kuriame
naudojama atsinaujinanti energija

n/d n/d

Atsinaujinancios energijos tipas, panaudojimo bidas ir Saltinis

Pastato (jo dalies) fotonuotrauka

Pastaty energinio naudingumo Renatas Milasius Atestato
sertifikavimo ekspertas Nr. 0233

Skaiciavimas 2026-02-02 20:30:17 atliktas NRG-sert programa (versija: 7.3.0.0, licencija: NRG-00304)

pagal STR 2.01.02:2016, jskaitant AM jsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18), Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29),
Nr.D1-576 (2020-09-28), Nr.D1-281 (2022-08-25), Nr.D1-347 (2023-10-17), Nr.D1-131 (2024-04-26), Nr.D1-209 (2025-12-23)
patvirtintus pakeitimus.
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